Jednofazowe dtawiki sieciowe
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Napiecie pracy: do 750V 50/60Hz
Napiecie préby: 3000V 50Hz
Prqd: 4-150A
Indukcyjnosé: 7,32 -0,195mH
Spadek napiecia: 4% (In, 230V 50Hz)

D’rcwil;i sifeciowe przeznaczone do pracy m Indukeyjnosé wymmry (mml ’
w  jednofazowych, przeksztatinikowych ocowanie
okladach  zasilai iczai m-m-“nnnﬂﬂﬂ

zasilajgeych.  Ograniczajq

oddziatywania komutacyjne, narastanie SN s S 4:A 4 732 366 031
orqdow  oraz  wyssze  harmoniczne D1N 5A/5,86mH 4% 5 5,86 60 60 55 44 49 - 15 36x6 0,68
ieci. Zbudowane sq z rdzeni D1N 6A/4,88mH 4% 6 4,88 66 56 60 50 45 - 15 4,5x8 0,72
\r/nvog::tcylcznych skladanych z blaszek DN 8A/3,66mH 4% 8 3,66 66 66 60 50 55 - 15 45x8 0,97
Bl ze szcze|inq powietrznq, uzwoieﬁ D1N 10A/2,93mH 4% 10 2,93 78 60 70 56 48 - 15 4,8x9 1,10
miedzianych nawinietych na  jednolity DIN 12A/2,44mH 4% 12 2,44 78 68 70 56 56 - 15 48x9 1,40
kOI’pUS izo|ocyiny, pOCISfOW mocuiqcych D1IN 16A/1,83mH 4% 16 1,83 84 64 75 64 52 - 20 4,8x8 1,50
i zaciskéw prqdowych. Spawanie rdzeni D1N 20A/1,46mH 4% 20 1,46 84 76 75 64 64 - 20 48x8 2,00
oraz impregnccia ~a pewnic]q dUZq D1N 25A/1,17mH 4% 25 117 96 81 87 84 65 - 20 58x9 2,30
wytrzymo’ros'é mechonicznq i ochrone D1N 30A/0,977mH 4% 30 0,977 96 88 87 84 73 - 20 58x9 2,80
klimqtycznq. Stopieﬁ ochrony |POO, klasa D1N 40A/0,732mH 4% 40 0,732 105 80 94 81 63 50 - 58x12 3,00
cieplna izolacji F (155°C), maksymalna ~_P1N 50A/0,586mH 4% 50 0,586 105 88 94 8 71 50 - 58x 12 3,50
femperatura ofoczenia 40°C. Wykonanie | PIN60A/0488mH 4% 60 0,488 120 92 106 9 73 60 - 58x12 4320
zgodnie z EN61558-2-20. DIN 70A/0,418mH 4% 70 0,418 120 104 106 90 85 640 - 5,8x12 5,20
DIN 80A/0,366mH 4% 80 0,366 135 108 119 104 87 70 - 58x12 6,50

D1N 100A/0,293mH 4% 100 0,293 135 118 119 104 97 70 - 58 x 12 7,60

DIN 120A/0,244mH 4% 120 0,244 150 112 132 122 90 80 - 7x15 8,20

DIN 150A/0,195mH 4% 150 0,195 150 129 132 122 106 80 - 7x15 10,50

ul. Postepowa 25/27, 93-347 t6dz, Polska Z uwagi na ciggly rozwdéj konstrukeji oraz zmiany wymagan
tel. (42) 640-15-39, fax: (42) 640-15-41 technicznych, firma Breve Tufvassons zastrzega sobie

handel@breve.pl, www.breve.pl prawo do zmiany w/w parametréw.
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