Transformatory jednofazowe zalewane
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Zakres mocy: 10 - 200VA
Zakres napigé¢ PRI: 24 - 500V 50/60Hz
Zakres napie¢ SEC: 6 - 400V

Transformatory zalewane zywicq, przeznaczone gtéwnie
do wbudowania w ukladach  zasilajgcych  urzqdzen
elektronicznych  z  réznymi  wersjami  przytgczen.
Charakteryzujq sie matymi gabarytami i zwartq budowq
oraz zwiekszong odpornosciq na czynniki mechaniczne
i klimatyczne. Wykonanie w Il klasie izolacji oraz stopniu
ochrony od IPOO do IP20, max temperatura otoczenia
40°C, klasa cieplna izolacji B (130°C). Wykonanie

zgodnie z EN61558-2-4, EN61558-2-6, EN61558-2-1.

Wymlury [mm]

TZB 10
TZB 16
TZB 20
TZB 35
TZB 50
TZB 63
TZB 80
TZB 100
TZB 140
TZB 160
TZB 200

386 51,0 750 430 120 620  3,5%6,7 0,35
16 42,8 575 825 485 11,0 680  3,5x67 0,45
20 480 635 880 535 13,5 750 5x9 0,60
35 492 695 940 585 130 820  4,8x83 0,80
50 61,0 695 940 585 37,5 820  4,8x83 1,00
63 590 863 1125 715 325 975  52x10 1,40
80 63,8 935 1200 747 325 1025  55x10 1,70
100 77,8 935 1200 747 450 1025  55x10 2,10
140 77,8 935 1200 747 450 1025  55x10 2,80
160 74,6 1067 1330 850 40,0 1150  55x10 2,60
200 84,6 1067 1330 850 500 1150  55x10 3,00
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Z uwagi na ciggly rozwdéj konstrukeji oraz zmiany wymagan
technicznych, firma Breve Tufvassons zastrzega sobie
prawo do zmiany w/w parametréw.
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