
Dreiphasige Filterdrosseln 7%D3F

1,1In
1,15Magnetische Linearität kLIN=ILIN/IN:

Konstantstromüberlastung:

400V 50Hz
3000V 50Hz

Arbeitsspannung: 
Isolationtest Spannung: 
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Standard Trafovarianten.
Technische Änderungen vorbehalten.

ul. Postępowa 25/27, 93-347 Łódź, Polska
tel. +48 601 32 69 86, fax: (42) 640-15-41
adam.szaniewski@brevetrafo.de, www.brevetrafo.de

Dreiphasige Drosseln kommen zum Einsatz in hohe mechanische Widerstandfähigkeit und ein klimaresistentes 
Blindleistungskompensations-Systemen. Kondensator- und Verhalten. Die Drosseln haben automatisch rückstellende 
Drosselbaugruppen filtern harmonische Oberwellen und schützen Temperatursensoren zur Überwachung der Abschaltbedingungen 
so Batterien vor Überlastung. Drosseln enthalten 3UI Eisenkerne mit bei exzessiver Überlastung und Überhitzung der Wicklungen. 
Luftspalt, Kupfer Wicklungen, Befestigungselemente und elektrische Schutzgrad IP00, max Umgebungstemperatur 40°C, 
Klemmenanschlüsse. Die Vakuumimprägnierung garantiert eine Isolationsklasse F (155°C). Gefertigt gem. EN61558-2-20.

Typ
Strom

[A]

Induktivität

[mH]

Gewicht
[kg]

1,903,2

3,908,1

3,909,6

2,906,4

4,2012,8

6,3016,2

7,5019,2

17,25

6,9

5,75

8,63

4,31

3,45

2,89
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8 x 12
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Befestigung
Abmessungen [mm]

10,7032,1

12,7038,5

9,0025,7

18,8051,3

21,9064,1

28,9077

1,73

1,44

2,16

1,08

0,86

0,72

9 x 13

10 x 18

9 x 13

10 x 18

10 x 18

10 x 18

31,0096,2

43,00128

D3F 2,5/7/440  3,2A/17,25mH 400V

D3F 6,25/7/440  8,1A/6,9mH 400V

D3F 7,5/7/440  9,6A/5,75mH 400V

D3F 5/7/440  6,4A/8,63mH 400V

D3F 10/7/440  12,8A/4,31mH 400V

D3F 12,5/7/440  16,2A/3,45mH 400V

D3F 15/7/440  19,2A/2,89mH 400V

D3F 25/7/440  32,1A/1,73mH 400V

D3F 30/7/440  38,5A/1,44mH 400V

D3F 20/7/440  25,7A/2,16mH 400V

D3F 40/7/440  51,3A/1,08mH 400V

D3F 50/7/440  64,1A/0,86mH 400V

D3F 60/7/440  77,0A/0,72mH 400V

D3F 75/7/440  96,2A/0,58mH 400V

D3F 100/7/440  128A/0,43mH 400V
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440VKapazitive Batteriespannung:



Dreiphasige Filterdrosseln 14%D3F

1,1In
1,15Magnetische Linearität kLIN=ILIN/IN:

Konstantstromüberlastung:

400V 50Hz
3000V 50Hz

Arbeitsspannung: 
Isolationtest Spannung: 

A
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C
G

E

B

„x”

„y”

F

F

Standard Trafovarianten.
Technische Änderungen vorbehalten.

ul. Postępowa 25/27, 93-347 Łódź, Polska
tel. +48 601 32 69 86, fax: (42) 640-15-41
adam.szaniewski@brevetrafo.de, www.brevetrafo.de

Dreiphasige Drosseln kommen zum Einsatz in Temperatursensoren zur Überwachung der Abschaltbedingungen 
Blindleistungskompensations-Systemen. Kondensator- und bei exzessiver Überlastung und Überhitzung der Wicklungen. 
Drosselbaugruppen filtern harmonische Oberwellen und schützen Schutzgrad IP00, max Umgebungstemperatur 40°C, 
so Batterien vor Überlastung. Drosseln enthalten 3UI Eisenkerne mit Isolationsklasse F (155°C). Gefertigt gem. EN61558-2-20.
Luftspalt, Kupfer Wicklungen, Befestigungselemente und elektrische 
Klemmenanschlüsse. Die Vakuumimprägnierung garantiert eine 
hohe mechanische Widerstandfähigkeit und ein klimaresistentes 
Verhalten. Die Drosseln haben automatisch rückstellende 

Typ
Strom

[A]

Induktivität

[mH]

Gewicht
[kg]

1,901,4

2,903,4

6,306,9

1,902,1

9,0013,8

20,027,7

21,941,6

86,32

34,53

17,26

57,55

8,63

4,31

2,87

F5

8 x 12

8 x 12

F5

9 x 13

10 x 18
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Befestigung
Abmessungen [mm]

32,069,4

31,055,5

1,72

2,15

10 x 18

10 x 18

D3F 1,0/14/440  1,4A/86,32mH 400V

D3F 2,5/14/440  3,4A/34,53mH 400V

D3F 5/14/440  6,9A/17,26mH 400V

D3F 1,5/14/440  2,1A/57,55mH 400V

D3F 10/14/440 13,8A/8,63mH 400V

D3F 20/14/440 27,7A/4,31mH 400V

D3F 30/14/440 41,6A/2,87mH 400V

D3F 50/14/440 69,4A/1,72mH 400V

D3F 40/14/440 55,5A/2,15mH 400V
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