Gekapselte Transformator-Netzteile
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PVL, PVLF PSL, PSLF
Leistung: 18 - 36W
Spannung PRI: 230V 50/60Hz
Spannung SEC: 5 -24V

Gekapselte DC-Netzgeréte mit Gleichspannungsausgang
fir Wandmontage oder T-35-Schiene. Hochwertige
Isolierstoffgehduse mit entsprechenden Haltern erleichtern
und beschleunigen wesentlich die Montage. PSL und PSLF
Montage auf T-35-Schiene; PVL und PVLF Wandmontage.
PSLF und PVLF mit Filter; PSLR Schaltnetzteil
Spannungsregler. Schutzklasse Il und Schutzart IP30 (PSL,
PSLF) oder IP54 (PVL, PVLF), max Umgebungstemperatur
40°C, Isolationsklasse B (130°C). Gefertigt gem.
EN61558-2-6.

mit

Version mit 12V Version mit 24V
Typ effektiver Spannung effektiver Spannung

Gestalten
Spannung
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PSL 30 2022 >=17 1,7 >=34 pulsacy|ne

PSL 50 36 >=34 1,5 nie  pulsacyine tnn
PSLF30 18 >=12 15 >=24 07 Ry gladzone =y
PSLF 50 28 >=24 11 tak  wygtadzone =
PVL30 2022  >=17 17 >=34 0,9 nie  pulsacyine fhon
PVL 50 36 >=34 1,5 nie  pulsacyine thony
PVLF30 18 >=12 1,5 >=24 0,7 tak  wygladzone =,
PVLF50 28 >=24 11 wygtadzone ==,
PSL 30 120 63 52 98 1,00
PSL 50 72 120 72 52 98 M4 1,10
PSLF 30 72 120 63 52 98 M4 1,10
PSLF 50 72 120 72 52 98 M4 1,20
PVL 30 77 138 71 38,5 128 M4 1,00
PVL 50 77 138 71 38,5 128 M4 1,20
PVLF 30 77 138 71 38,5 128 M4 1,10
PVLF 50 77 138 71 38,5 128 M4 1,30

ul. Postepowa 25/27, 93-347 t6dz, Polska
tel. +48 601 32 69 86, fax: (42) 640-15-41

adam.szaniewski@brevetrafo.de, www.brevetrafo.de

Standard Trafovarianten.
Technische Anderungen vorbehalten.
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