Jednofazowe dtawiki kompensacyjne
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Napiecie pracy: 230V* 50Hz

Napiecie préby: 3000V 50Hz

Prad: 0,07 - 17,4A
Indukeyjno$é:  42mH - 11300mH

*mozliwe sq wykonania na inne napiecia pracy

Diawiki  kompensacyjne  jednofazowe, m Indukeyinosé wymmy [mm] .
stanowiqc zrédfo mocy biernej indukeyijne;j, mm“nn‘ ocowanie

stosowane sq w ukladach kompensacii

. . . L, . . . D1K 0,015/230V 0,07 11300 3,6x6
mocy biernej pojemnoéciowe|, bedqcej
. D1K 0,030/230V 0,13 5650 60 60 55 44 49 - 15 3,6x6 07
efektem pracy np. maszyn synchronicznych
L . D1K 0,050/230V 0,22 3290 66 59 60 55 46 - 15 45x%x8 0,8
w rozlegtych sieciach kablowych przy ich
. S D1K 0,100/230V 0,43 1685 84 70 75 70 57 - 20  45x8 1,4
niedostatecznym obcigzeniu.
D1K 0,150/230V 0,65 125 84 84 75 70 70 = 20 48x8 1,8
. D1K 0,200/230V 0,87 842 84 84 75 70 70 20 48x9 2,0
Zbudowane sq z rdzeni magnetycznych
) . . ", DIKO0,250/230V 1,09 674 96 86 87 80 69 - 20  58x9 2,3
z przektadkami szczelinowymi, uzwojen
. . .. . . D1K 0,300/230V 1,30 561 96 95 8 80 77 - 20 5,8x9 2,6
miedzianych nawinietych na jednolity
. . . - 2
kOFpUS |zo|c1cy|ny, pOdeGW mOCU|QCYCh D1K 0,400/230V 1,74 421 96 109 87 80 92 20 58x9 3,
i zaciskéw prqdowych. Spowonie rdzeni D1K 0,500/230V 2,17 338 120 88 125 90 70 - 20 5,8x12 3,8
oraz impregnocio zopewnioiq duzq D1K 0,800/230V 3,48 210 120 103 125 90 82 - 20 5,8x12 4,6
wylrzymatosé mechaniczng i ochrong _P1K1,0/230V 4,35 168 135 120 123 122 89 - 20  58x12 7.8
Klimatyczng. Stopier ochrony: IPOO, klasa D1K 1,5 /230V 6,52 12 150 120 135 122 90 - 25 58x12 83
cieplna izolacji: B (130°C), maksymalna _ P1K2,0/230v 8,70 84 174 142 175 125 18 - 25 70x13 146
temperatura ofoczenia: 40°C. Wykonanie | BIK2,5/230V 10,87 67 174 152 175 125 128 - 25 70x13 157
zgodne z EN 61558220 oraz ENJEC _ D1K3,0/230v 13,04 56 174 162 175 125 138 - 25  70x13 178
60076-6. DI1K 3,5 /230V 15,22 48 192 152 185 150 122 - 60  10x18 22,4
D1K 4,0 /230V 17,40 42 192 174 185 150 144 - 60  10x18 262

ul. Postepowa 25/27, 93-347 t6dz, Polska Z uwagi na ciggly rozwdéj konstrukeji oraz zmiany wymagan
tel. (42) 640-15-39, fax: (42) 640-15-41 technicznych, firma Breve Tufvassons zastrzega sobie

handel@breve.pl, www.breve.pl prawo do zmiany w/w parametréw.



