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INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N, KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,
K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N
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KSE 02012N / KSE 02024N

Zastosowanie:

Niniejsza seria zasilaczy impulsowych o niewielkich rozmiarach, montowanych na szynie DIN zaprojektowana zostata
do szerokiego zakresu sprzetu sterowniczego wymagajacego wysokiej jakosci zasilaczy prgdem statym o doskonatej
odpornosci EMC (kompatybilnosci elektromagnetycznej) i osiggach w otoczeniu przemystowym.

Wiasciwosci:

Zabezpieczenie przecigzeniowe: Zespot statopragdowych obwoddw elektrycznych chroni urzadzenie przed
przecigzeniem. W sytuacji przecigzenia jednostki wytacza sie wskaznik DC OK (Wt) wyjscia pradu statego. (1)
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: W celu zabezpieczenia urzadzenia przed uszkodzeniami spowodowanymi
wysoka temperatura, w przypadku przekroczenia przez jednostke okreslonej temperatury uruchomiony zostaje
zespot obwodow elektrycznych chronigcy przed przegrzaniem. W przypadku uruchomienia tego zespotu spadajg
wartosci napiecia i pragdu oraz wytacza sie wskaznik DC OK (Wt) wyjscia pradu statego. (1)

Zabezpieczenie nadnapieciowe: Nadnapieciowy zespdt obwodow elektrycznych chroni jednostke oraz zasilany
nig sprzet przed uszkodzeniami wynikajgcymi ze zbyt wysokiego napiecia wejSciowego.

Element regulacyjny (port dostepu dostrajania precyzyjnego) umozliwia doktadne wyregulowanie napiecia
wyjsciowego. (4)

Opis pulpitu sterowniczego:

1. Wskaznik DC OK (Wt) wyjscia pradu statego.
2. Zespodt listew zaciskowych wejscia pradu przemiennego.
3. Zespodt listew zaciskowych wyjscia pradu statego.
4. Port dostepu precyzyjnego dostrajania.
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Instalacja:

Zasilacze impulsowe serii KSE020XX sg urzgdzeniami do wbudowania, ktdre zostaty zaprojektowane do montazu
na standardowej szynie DIN TS35 (35 x 15/ 7,5).

Nalezy upewnic sie, ze pozycja montazu urzgdzenia zapewnia optymalng wydajnos¢ chtodzenia, optymalna
pozycja pracy to pozycja pionowa.

Aby zamontowac urzadzenie na szynie DIN, nalezy zahaczy¢ na szynie gérng czesc¢ zacisku, a nastepnie naciskaé
na nig w doét i do wewnatrz, az do styszalnego zatrzasniecia sie zacisku.

Aby zdja¢ jednostke z szyny, nalezy umiesci¢ ptaski izolowany srubokret we wgtebieniu zacisku, mozliwie
najblizej spodu urzgdzenia, a nastepnie wcisng¢ w celu usuniecia jednostki z wgtebienia i zdjecia jej z szyny DIN.
UWAGA: Wytacznie do uzytku w zamknietych pomieszczeniach.



/S

INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N, KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,
K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N
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Srodki ostroznosci:

— NIE WOLNO zdejmowa¢ obudowy zasilacza, gdy podtaczone jest zasilanie prgdem przemiennym.

— NIE WOLNO dotyka¢ urzadzenia mokrymi rekami.

— NIE WOLNO dotyka¢ obudowy, gdy urzadzenie jest w petni obcigzone, gdyz grozi to oparzeniem rak lub innych
czesci ciata.

— Urzadzenia z tej serii s wbudowywanymi zasilaczami impulsowymi, nalezy instalowac je wewnatrz ramy
montazowej o wentylacji na poziomie co najmniej 200 CFM (stdp szesciennych na minute).

— NIE WOLNO uzywa¢ urzadzenia, jesli do wewnatrz dostaty sie jakiekolwiek metalowe obiekty, woda lub inne
ciata obce. Nalezy wowczas skontaktowac sie z punktem sprzedazy w celu przeprowadzenia kontroli i naprawy.

— NIE WOLNO uzywac urzadzenia, ktore zostato uszkodzone, gdyz moze by¢ wéwczas zepsuty zespdt obwodow
elektrycznych regulujgcy napiecie. Wynikajace z tego wysokie napiecie moze uszkodzi¢ podtgczony sprzet.

—  ZADNE przedmioty NIE MOGA dotyka¢ zaciskéw wyjsciowych pradu statego.

— W razie koniecznosci skontrolowania wnetrza urzadzenia, nalezy pozostawi¢ je az do catkowitego wystygniecia,
gdyz w razie awarii wysoka temperatura niektérych komponentéw moze spowodowac oparzenia.

— NIE WOLNO zastaniaé okienka wlotu powietrza.

Podtaczenie i obstuga:

— Nalezy zapewni¢ urzagdzenie ochronne (bezpiecznik topikowy, miniaturowy bezpiecznik automatyczny)
oraz fatwo dostepne urzadzeni izolujgce umozliwiajgce odtgczenie zasilania.

— Nalezy upewni¢ sie, ze przetgcznik gtéwny jest wytgczony oraz zabezpieczony przed ponownym wtgczeniem.
W razie nieprzestrzegania powyzszego zalecenia dotkniecie kazdej z czesci bedgcej pod napieciem lub
niewtasciwe obchodzenie sie z niniejszym zasilaczem grozi Smiercig lub powaznymi obrazeniami ciata.

— Podtaczyé sprzet do jednostki. W przypadku stosowania elastycznych przewodoéw, nalezy przytaczyc je
do zaciskdéw (np. przy pomocy tulejek).

—  Przekréj przewodu powinien wynosi¢ od 0,5 mm” do 0,75mm’ w przypadku przewodu gietkiego.

Dane techniczne:

KSE 02012N KSE 02024N
Zakres napiecia (wybdr automatyczny) 85-264 VAC 140-340 VDC
Czestotliwosc 47 — 63Hz~
Prad przemienny przy petnym obcigzeniu 0,55 A przy 100 VAC; 0,35 A przy 230 VAC
Prad przemienny bez obcigzenia 15 mA przy 100 VAC; 20 mA przy 230 VAC

Poczatkowy prad rozruchowy, zimny start

W temperaturze 25°C* 20A przy 100 VAC ; 40A przy 230 VAC

Wydajnos¢ 80% 83%
Wyjscie

Normalne napiecie pradu statego 12v 24V
Zakres regulacji napiecia 10,5-13,5V 21-28V
Prad znamionowy 1,67A 1A
Moc znamionowa 20W 24W
Tetnienie na.pleaa i zaktdcenia (miedzy okresami <100mV <120mV
szczytowymi)**

Stabilizacja napieciowa <1%

Stabilizacja obcigzeniowa (10% - 100%) <1%

Czas podtrzymania (przy petnym obcigzeniu) > 30 ms przy 100 VAC; > 30 ms przy 230V

Praca rownolegta niemozliwa
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INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,

K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N

Zabezpieczenie

Przecigzenie / Przetezenie

110%-160% znamionowej mocy wyjsciowej, state
ograniczenie pradu, automatyczne ponowne uruchomienie

Nadnapiecie na wyjsciu

13,8-16,2 VDC, wymagane 27,6-32,4 VDC, wymagane
ponowne uruchomienie ponowne uruchomienie

Bezpieczenstwo i kompatybilnos¢ elektromagnetyc

Zna

Normy bezpieczeristwa

EN60950

Napiecie wytrzymywane

I/P-0O/P 3 kVAC;I/P-F/G1,5kVAC; O/P-F/G0,5kVAC

Opornos¢ izolacji

I/P-O/P, 1/P-F/G, O/P-F/G 100M Ohm/500 VDC/25°C/70% RH

Emisja zaktocen elektromagnetycznych
i przewodzenie

Zgodnos¢ z EN55011, EN55032(CISPR32), EN61204-3 Klasa B

Prad harmoniczny

Zgodnosé z EN61000-3-2, -3

Odpornos¢ EMC

Zgodnosé z EN61000-4-2, 3,4, 5, 6, 8, 11, EN55024,
EN61000-6-2, EN61204-3 przemyst ciezki, kryteria poziomu A

Otoczenie

Temperatura robocza

-25°C~ +70°C

Zmniejszanie wartosci znamionowych
przy temperaturze powyzej 60°C

Patrz: Krzywa zmniejszania wartosci znamionowych
w zaleznosci od temperatury

Wilgotnos¢ robocza

10 - 95% RH, bez kondensacji pary wodne;j

Temperatura i wilgotno$¢ przechowywania

od -20°C od +85°C, 10 — 95% RH, bez kondensacji
pary wodnej

Wibracje

Komponent: 10-500Hz, 2G 10min/1 cykl,
60min kazdy wzdtuz osi X, Y, Z

Informacje ogdlne

Materiat obudowy

Obudowa PC/ABS

Stopien ochrony obudowy IP 20

Waga 0,2kg

Wymiary 90 x 22,5 x 100mm

Montaz Mozliwo$é montazu przez zatrzasniecie na szynach DIN

35mm/ 7,5 lub 15 mm, pozycja pionowa

Podfaczenie

Koncéwki srubowe, podwdjne zaciski na wyjsciu

UWAGA

*Ta = 25°C zimny start  **Zakres szerokosci pasma 100 MHz

* Wszystkie wartosci dotyczg standardowej temperatury otoczenia 25°C oraz ci$nienia 0,1 MPa.*
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KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N, KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,
K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N
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KSE 04012N / KSE 04024N

Zastosowanie:

Niniejsza seria zasilaczy impulsowych o niewielkich rozmiarach, montowanych na szynie DIN zaprojektowana zostata
do szerokiego zakresu sprzetu sterowniczego wymagajgcego wysokiej jakosci zasilaczy pragdem statym o doskonatej
odpornosci EMC (kompatybilnosci elektromagnetycznej) i osiggach w otoczeniu przemystowym.

Wiasciwosci:

Zabezpieczenie przecigzeniowe: Zespot statopradowych obwoddw elektrycznych chroni urzadzenie przed
przecigzeniem. W sytuacji przecigzenia jednostki wytacza sie wskaznik DC OK (Wt) wyjscia pradu statego. (1)
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: W celu zabezpieczenia urzadzenia przed uszkodzeniami spowodowanymi
wysoka temperatura, w przypadku przekroczenia przez jednostke okreslonej temperatury uruchomiony zostaje
zespot obwodow elektrycznych chronigcy przed przegrzaniem. W przypadku uruchomienia tego zespotu spadajg
wartosci napiecia i pragdu oraz wytacza sie wskaznik DC OK (Wt) wyjscia pradu statego. (1)

Zabezpieczenie nadnapieciowe: Nadnapieciowy zespdt obwodow elektrycznych chroni jednostke oraz zasilany
nig sprzet przed uszkodzeniami wynikajgcymi ze zbyt wysokiego napiecia wejSciowego.

Element regulacyjny (port dostepu dostrajania precyzyjnego) umozliwia doktadne wyregulowanie napiecia
wyjsciowego. (4)

10. Opis pulpitu sterowniczego:

enie [3%]

11.

5. Wskaznik DC OK (Wt) wyjscia pradu statego.

6. Zespdt listew zaciskowych wejscia pradu przemiennego.

7. Zespot listew zaciskowych wyjscia pradu statego.

8. Port dostepu precyzyjnego dostrajania.
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Instalacja:

Zasilacze impulsowe serii KSE040XX sg urzagdzeniami do wbudowania, ktdre zostaty zaprojektowane do montazu
na standardowej szynie DIN TS35 (35 x 15/ 7,5).

Nalezy upewnic sie, ze pozycja montazu urzgdzenia zapewnia optymalng wydajnos¢ chtodzenia, optymalna
pozycja pracy to pozycja pionowa.

Aby zamontowac urzadzenie na szynie DIN, nalezy zahaczy¢ na szynie gérng czesc¢ zacisku, a nastepnie naciskaé
na nig w doét i do wewnatrz, az do styszalnego zatrzasniecia sie zacisku.

Aby zdja¢ jednostke z szyny, nalezy umiesci¢ ptaski izolowany srubokret we wgtebieniu zacisku, mozliwie
najblizej spodu urzgdzenia, a nastepnie wcisng¢ w celu usuniecia jednostki z wgtebienia i zdjecia jej z szyny DIN.
UWAGA: Wytacznie do uzytku w zamknietych pomieszczeniach.
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KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N, KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,
K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N

13.

14.

. Srodki ostroznosci:

— NIE WOLNO zdejmowa¢ obudowy zasilacza, gdy podtaczone jest zasilanie prgdem przemiennym.

— NIE WOLNO dotyka¢ urzadzenia mokrymi rekami.

— NIE WOLNO dotyka¢ obudowy, gdy urzadzenie jest w petni obcigzone, gdyz grozi to oparzeniem rak lub innych

czesci ciata.

— Urzadzenia z tej serii s wbudowywanymi zasilaczami impulsowymi, nalezy instalowac je wewnatrz ramy
montazowej o wentylacji na poziomie co najmniej 200 CFM (stdp szesciennych na minute).

— NIE WOLNO uzywa¢ urzadzenia, jesli do wewnatrz dostaty sie jakiekolwiek metalowe obiekty, woda lub inne
ciata obce. Nalezy wowczas skontaktowac sie z punktem sprzedazy w celu przeprowadzenia kontroli i naprawy.

— NIE WOLNO uzywac urzadzenia, ktore zostato uszkodzone, gdyz moze by¢ wowczas zepsuty zespdt obwodow
elektrycznych regulujgcy napiecie. Wynikajace z tego wysokie napiecie moze uszkodzi¢ podtgczony sprzet.

—  ZADNE przedmioty NIE MOGA dotyka¢ zaciskéw wyjsciowych pradu statego.

— W razie koniecznosci skontrolowania wnetrza urzadzenia, nalezy pozostawié je az do catkowitego wystygniecia,
gdyz w razie awarii wysoka temperatura niektérych komponentéw moze spowodowac oparzenia.

— NIE WOLNO zastaniaé okienka wlotu powietrza.

Podtaczenie i obstuga:

— Nalezy zapewni¢ urzgdzenie ochronne (bezpiecznik topikowy, miniaturowy bezpiecznik automatyczny)
oraz fatwo dostepne urzadzeni izolujgce umozliwiajgce odtgczenie zasilania.

— Nalezy upewni¢ sie, ze przetgcznik gtéwny jest wytgczony oraz zabezpieczony przed ponownym wtgczeniem.
W razie nieprzestrzegania powyzszego zalecenia dotkniecie kazdej z czeéci bedacej pod napieciem lub
niewtasciwe obchodzenie sie z niniejszym zasilaczem grozi Smiercig lub powaznymi obrazeniami ciata.

— Podtaczyé sprzet do jednostki. W przypadku stosowania elastycznych przewoddw, nalezy przytgczyc je

do zaciskdéw (np. przy pomocy tulejek).

—  Przekréj przewodu powinien wynosi¢ od 0,5 mm” do 0,75mm’ w przypadku przewodu gietkiego.

Dane techniczne:

KSE 04012N KSE 04024N
Zakres napiecia (wybdr automatyczny) 85-264 VAC 140-340 VDC
Czestotliwosc 47 — 63Hz~

Prad przemienny przy petnym obcigzeniu

0,8A przy 100 VAC; 0,4A przy 230 VAC

Prad przemienny bez obcigzenia

20mA przy 100 VAC ; 40mA przy 230 VAC

Poczatkowy prad rozruchowy, zimny start
w temperaturze 25°C*

30A przy 100 VAC ; 60A przy 230 VAC

Wydajnos¢ 86% 88%
Wyjscie

Normalne napiecie pradu statego 12v 24V
Zakres regulacji napiecia 12V - 15V 24V - 30V
Prad znamionowy 3,33A 1,7A
Moc znamionowa 40W

Tetnienie na.pleaa i zaktdcenia (miedzy okresami <120mV <150mV
szczytowymi)**

Stabilizacja napieciowa <1%

Stabilizacja obcigzeniowa (10% - 100%) <1%

Czas podtrzymania (przy petnym obcigzeniu) > 20 ms przy 100 VAC; > 50 ms przy 230V
Praca rownolegta niemozliwa




®
BREVE
KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N,

/S

INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,

K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N

Zabezpieczenie

Przecigzenie / Przetezenie

105%-150% znamionowej mocy wyjsciowej, state
ograniczenie pragdu, automatyczne ponowne uruchomienie

Nadnapiecie na wyjsciu

15,6-18 VDC, wymagane 31,2-36 VDC, wymagane
ponowne uruchomienie ponowne uruchomienie

Bezpieczenstwo i kompatybilnos¢ elektromagnetyc

Zna

Normy bezpieczeristwa

EN60950, UL508

Napiecie wytrzymywane

I/P - O/P 3kVAC; I/P - F/G 1,5kVAC ; O/P - F/G 0,5kVAC

Opornos¢ izolacji

I/P-O/P, 1/P-F/G, O/P-F/G 100M Ohm/500 VDC/25°C/70% RH

Emisja zaktocen elektromagnetycznych
i przewodzenie

Zgodnos¢ z EN55011, EN55032(CISPR32), EN61204-3 Klasa B

Prad harmoniczny

Zgodnosé z EN61000-3-2, -3

Odpornos¢ EMC

Zgodnosé z EN61000-4-2, 3,4, 5, 6, 8, 11, EN55024,
EN61000-6-2, EN61204-3 przemyst ciezki, kryteria poziomu A

Otoczenie

Temperatura robocza

-20°C~ +70°C

Zmniejszanie wartosci znamionowych
przy temperaturze powyzej 60°C

Patrz: Krzywa zmniejszania wartosci znamionowych
w zaleznosci od temperatury

Wilgotnos¢ robocza

10 - 95% RH, bez kondensacji pary wodne;j

Temperatura i wilgotno$¢ przechowywania

od -40°C od +85°C, 10 — 95% RH, bez kondensacji
pary wodnej

Wibracje

Komponent: 10-500Hz, 2G 10min/1 cykl,
60min kazdy wzdtuz osi X, Y, Z

Informacje ogdlne

Materiat obudowy

Obudowa PC/ABS

Stopien ochrony obudowy IP 20

Waga 0,32kg

Wymiary 90 x 40 x 100mm

Montaz Mozliwo$é montazu przez zatrzasniecie na szynach DIN

35mm/ 7,5 lub 15 mm, pozycja pionowa

Podfaczenie

Koncéwki srubowe, podwdjne zaciski na wyjsciu

UWAGA

*Ta = 25°C zimny start  **Zakres szerokosci pasma 100 MHz

* Wszystkie wartosci dotyczg standardowej temperatury otoczenia 25°C oraz ci$nienia 0,1 MPa.*
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KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N, KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,
K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N
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KSE 06012N / KSE 06024N

Zastosowanie:

Niniejsza seria zasilaczy impulsowych o niewielkich rozmiarach, montowanych na szynie DIN zaprojektowana zostata
do szerokiego zakresu sprzetu sterowniczego wymagajacego wysokiej jakosci zasilaczy pragdem statym o doskonatej

odpornosci EMC (kompatybilnosci elektromagnetycznej) i osiggach w otoczeniu przemystowym.

Wiasciwosci:

— Zabezpieczenie przecigzeniowe: Zespot statoprgdowych obwodow elektrycznych chroni urzgdzenie przed

przecigzeniem. W sytuacji przecigzenia jednostki wytgcza sie wskaznik DC OK (Wt) wyjscia pradu statego. (1)

— Zabezpieczenie przed przegrzaniem: W celu zabezpieczenia urzgdzenia przed uszkodzeniami spowodowanymi

wysoka temperatura, w przypadku przekroczenia przez jednostke okreslonej temperatury uruchomiony zostaje
zespot obwodow elektrycznych chronigcy przed przegrzaniem. W przypadku uruchomienia tego zespotu spadajg
wartosci napiecia i pragdu oraz wytacza sie wskaznik DC OK (Wt) wyjscia pradu statego. (1)

— Zabezpieczenie nadnapieciowe: Nadnapieciowy zespot obwoddw elektrycznych chroni jednostke oraz zasilany

nig sprzet przed uszkodzeniami wynikajgcymi ze zbyt wysokiego napiecia wejSciowego.

— Element regulacyjny (port dostepu dostrajania precyzyjnego) umozliwia doktadne wyregulowanie napiecia
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wyjsciowego. (4)

Opis pulpitu sterowniczego:

1. Wskaznik DC OK (Wt) wyjscia pradu statego.
2. Zespodt listew zaciskowych wejscia pradu przemiennego.
3. Zespot listew zaciskowych wyjscia pradu statego.
4. Port dostepu precyzyjnego dostrajania.
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Instalacja:

—  Zasilacze impulsowe serii KSEO60XX sg urzgdzeniami do wbudowania, ktére zostaty zaprojektowane do montazu
na standardowej szynie DIN TS35 (35 x 15/ 7,5).

— Nalezy upewnic sie, ze pozycja montazu urzgdzenia zapewnia optymalng wydajnosé chtodzenia, optymalna
pozycja pracy to pozycja pionowa.

— Aby zamontowac urzadzenie na szynie DIN, nalezy zahaczy¢ na szynie gorng czes¢ zacisku, a nastepnie naciskac
na nig w doét i do wewnatrz, az do styszalnego zatrzasniecia sie zacisku.

— Aby zdja¢ jednostke z szyny, nalezy umiesci¢ ptaski izolowany srubokret we wgtebieniu zacisku, mozliwie
najblizej spodu urzgdzenia, a nastepnie wcisng¢ w celu usuniecia jednostki z wgtebienia i zdjecia jej z szyny DIN.

— UWAGA: Wytacznie do uzytku w zamknietych pomieszczeniach.
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INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N, KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,
K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N

b

Srodki ostroznosci:

— NIE WOLNO zdejmowa¢ obudowy zasilacza, gdy podtaczone jest zasilanie pradem przemiennym.

— NIE WOLNO dotyka¢ urzadzenia mokrymi rekami.

— NIE WOLNO dotyka¢ obudowy, gdy urzadzenie jest w petni obcigzone, gdyz grozi to oparzeniem rak lub innych

czesci ciata.

— Urzadzenia z tej serii s wbudowywanymi zasilaczami impulsowymi, nalezy instalowac je wewnatrz ramy
montazowej o wentylacji na poziomie co najmniej 200 CFM (stdp szesciennych na minute).

— NIE WOLNO uzywa¢ urzadzenia, jesli do wewnatrz dostaty sie jakiekolwiek metalowe obiekty, woda lub inne
ciata obce. Nalezy wowczas skontaktowac sie z punktem sprzedazy w celu przeprowadzenia kontroli i naprawy.

— NIE WOLNO uzywac urzadzenia, ktore zostato uszkodzone, gdyz moze by¢ wowczas zepsuty zespdt obwodow
elektrycznych regulujgcy napiecie. Wynikajace z tego wysokie napiecie moze uszkodzi¢ podtgczony sprzet.

—  ZADNE przedmioty NIE MOGA dotyka¢ zaciskéw wyjsciowych pradu statego.

— W razie koniecznosci skontrolowania wnetrza urzgdzenia, nalezy pozostawié je az do catkowitego wystygniecia,
gdyz w razie awarii wysoka temperatura niektérych komponentéw moze spowodowac oparzenia.

— NIE WOLNO zastaniaé okienka wlotu powietrza.

Podtaczenie i obstuga:

— Nalezy zapewni¢ urzgdzenie ochronne (bezpiecznik topikowy, miniaturowy bezpiecznik automatyczny)
oraz fatwo dostepne urzadzeni izolujgce umozliwiajgce odtgczenie zasilania.

— Nalezy upewni¢ sie, ze przetgcznik gtéwny jest wytgczony oraz zabezpieczony przed ponownym wtgczeniem.
W razie nieprzestrzegania powyzszego zalecenia dotkniecie kazdej z czesci bedacej pod napieciem lub
niewtasciwe obchodzenie sie z niniejszym zasilaczem grozi Smiercig lub powaznymi obrazeniami ciata.

— Podftaczyé sprzet do jednostki. W przypadku stosowania elastycznych przewoddw, nalezy przytgczyc je

do zaciskdéw (np. przy pomocy tulejek).

—  Przekréj przewodu powinien wynosi¢ od 0,5 mm” do 0,75mm’ w przypadku przewodu gietkiego.

Dane techniczne:

KSE 06012N KSE 06024N

Zakres napiecia (wybdr automatyczny)

85-264 VAC 140-340 VDC

Czestotliwosé

47 — 63Hz~

Prad przemienny przy petnym obcigzeniu

1,2A przy 100 VAC; 0,5A przy 230 VAC

Prad przemienny bez obcigzenia

20mA przy 100 VAC ; 40mA przy 230 VAC

Poczatkowy prad rozruchowy, zimny start
w temperaturze 25°C*

30A przy 100 VAC ; 60A przy 230 VAC

Wydajnos¢ 86% 88%
Wyjscie
Normalne napiecie pradu statego 12v 24V
Zakres regulacji napiecia 12V - 15V 24V - 30V
Prad znamionowy 5A 2,5A
Moc znamionowa 60W
Tetnieni ecia i zakloceni iedzv ok -

etnienie na.pﬁaa i zaktécenia (miedzy okresami <150mV
szczytowymi)
Stabilizacja napieciowa <1%
Stabilizacja obcigzeniowa (10% - 100%) <1%
Czas podtrzymania (przy petnym obcigzeniu) > 20 ms przy 100 VAC; > 50 ms przy 230V
Praca rownolegta niemozliwa
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INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,

K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N

Zabezpieczenie

Przecigzenie / Przetezenie

105%-150% znamionowej mocy wyjsciowej, state
ograniczenie pragdu, automatyczne ponowne uruchomienie

Nadnapiecie na wyjsciu

15,6-18 VDC, wymagane 31,2-36 VDC, wymagane
ponowne uruchomienie ponowne uruchomienie

Bezpieczenstwo i kompatybilnos¢ elektromagnetyc

Zna

Normy bezpieczeristwa

EN60950, UL508

Napiecie wytrzymywane

I/P - O/P 3kVAC; I/P - F/G 1,5kVAC ; O/P - F/G 0,5kVAC

Opornos¢ izolacji

I/P-O/P, 1/P-F/G, O/P-F/G 100M Ohm/500 VDC/25°C/70% RH

Emisja zaktocen elektromagnetycznych
i przewodzenie

Zgodnos¢ z EN55011, EN55032(CISPR32), EN61204-3 Klasa B

Prad harmoniczny

Zgodnosé z EN61000-3-2, -3

Odpornos¢ EMC

Zgodnosé z EN61000-4-2, 3,4, 5, 6, 8, 11, EN55024,
EN61000-6-2, EN61204-3 przemyst ciezki, kryteria poziomu A

Otoczenie

Temperatura robocza

-20°C~ +70°C

Zmniejszanie wartosci znamionowych
przy temperaturze powyzej 55°C

Patrz: Krzywa zmniejszania wartosci znamionowych
w zaleznosci od temperatury

Wilgotnos¢ robocza

10 - 95% RH, bez kondensacji pary wodne;j

Temperatura i wilgotno$¢ przechowywania

od -40°C od +85°C, 10 — 95% RH, bez kondensacji
pary wodnej

Wibracje

Komponent: 10-500Hz, 2G 10min/1 cykl,
60min kazdy wzdtuz osi X, Y, Z

Informacje ogdlne

Materiat obudowy

Obudowa PC/ABS

Stopien ochrony obudowy IP 20

Waga 0,32kg

Wymiary 90 x 40 x 100mm

Montaz Mozliwo$é montazu przez zatrzasniecie na szynach DIN

35mm/ 7,5 lub 15 mm, pozycja pionowa

Podfaczenie

Koncéwki srubowe, podwdjne zaciski na wyjsciu

UWAGA

*Ta = 25°C zimny start  **Zakres szerokosci pasma 100 MHz

* Wszystkie wartosci dotyczg standardowej temperatury otoczenia 25°C oraz cisnienia 0,1 MPa.*
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INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N, KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,
K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N
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KSE 12012N / KSE 12024N

Zastosowanie:

Niniejsza seria zasilaczy impulsowych o niewielkich rozmiarach, montowanych na szynie DIN zaprojektowana zostata
do szerokiego zakresu sprzetu sterowniczego wymagajgcego wysokiej jakosci zasilaczy pragdem statym o doskonatej
odpornosci EMC (kompatybilnosci elektromagnetycznej) i osiggach w otoczeniu przemystowym.

Wiasciwosci:

Zabezpieczenie przecigzeniowe: Zespot statopradowych obwoddw elektrycznych chroni urzadzenie przed
przecigzeniem. W sytuacji przecigzenia jednostki wytacza sie wskaznik DC OK (Wt) wyjscia pradu statego. (1)
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: W celu zabezpieczenia urzadzenia przed uszkodzeniami spowodowanymi
wysokg temperaturg, w przypadku przekroczenia przez jednostke okreslonej temperatury uruchomiony zostaje
zespot obwodow elektrycznych chronigcy przed przegrzaniem. W przypadku uruchomienia tego zespotu spadajg
wartosci napiecia i pragdu oraz wytacza sie wskaznik DC OK (Wt) wyjscia pradu statego. (1)

Zabezpieczenie nadnapieciowe: Nadnapieciowy zespdt obwodow elektrycznych chroni jednostke oraz zasilany
nig sprzet przed uszkodzeniami wynikajgcymi ze zbyt wysokiego napiecia wejSciowego.

Element regulacyjny (port dostepu dostrajania precyzyjnego) umozliwia doktadne wyregulowanie napiecia
wyjsciowego. (4)

Opis pulpitu sterowniczego:

HwnNE

-20

Wskaznik DC OK (W+) wyjscia pradu statego.

Zespot listew zaciskowych wejscia pragdu przemiennego.
Zespot listew zaciskowych wyjscia pradu statego.

Port dostepu precyzyjnego dostrajania.

1135 40

Instalacja:

Zasilacze impulsowe serii KSE120XX sg urzgdzeniami do wbudowania, ktdre zostaty zaprojektowane do montazu
na standardowej szynie DIN TS35 (35 x 15/ 7,5).

Nalezy upewnic sie, ze pozycja montazu urzgdzenia zapewnia optymalng wydajnos$¢ chtodzenia, optymalna
pozycja pracy to pozycja pionowa.

Aby zamontowac urzadzenie na szynie DIN, nalezy zahaczy¢ na szynie gérng czesc¢ zacisku, a nastepnie naciskaé
na nig w doét i do wewnatrz, az do styszalnego zatrzasniecia sie zacisku.

Aby zdja¢ jednostke z szyny, nalezy umiesci¢ ptaski izolowany srubokret we wgtebieniu zacisku, mozliwie
najblizej spodu urzgdzenia, a nastepnie wcisng¢ w celu usuniecia jednostki z wgtebienia i zdjecia jej z szyny DIN.
UWAGA: Wytacznie do uzytku w zamknietych pomieszczeniach.
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INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N, KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,
K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N

BREVE "

b

Srodki ostroznosci:

— NIE WOLNO zdejmowaé metalowej obudowy zasilacza, gdy podtgczone jest zasilanie pragdem przemiennym.

— NIE WOLNO dotyka¢ urzadzenia mokrymi rekami.

— NIE WOLNO dotyka¢ obudowy, gdy urzadzenie jest w petni obcigzone, gdyz grozi to oparzeniem rak lub innych
czesci ciata.

— Urzadzenia z tej serii s wbudowywanymi zasilaczami impulsowymi, nalezy instalowac je wewnatrz ramy
montazowej o wentylacji na poziomie co najmniej 200 CFM (stdp szesciennych na minute).

— NIE WOLNO uzywa¢ urzadzenia, jesli do wewnatrz dostaty sie jakiekolwiek metalowe obiekty, woda lub inne
ciata obce. Nalezy wowczas skontaktowac sie z punktem sprzedazy w celu przeprowadzenia kontroli i naprawy.

— NIE WOLNO uzywac urzadzenia, ktore zostato uszkodzone, gdyz moze by¢ woéwczas zepsuty zespdt obwodow
elektrycznych regulujgcy napiecie. Wynikajace z tego wysokie napiecie moze uszkodzi¢ podtgczony sprzet.

—  ZADNE przedmioty NIE MOGA dotyka¢ zaciskéw wyjsciowych pradu statego.

— W razie koniecznosci skontrolowania wnetrza urzadzenia, nalezy pozostawi¢ je az do catkowitego wystygniecia,
gdyz w razie awarii wysoka temperatura niektérych komponentéw moze spowodowac oparzenia.

— NIE WOLNO zastaniaé okienka wlotu powietrza.

Podtaczenie i obstuga:

— Nalezy zapewni¢ urzgdzenie ochronne (bezpiecznik topikowy, miniaturowy bezpiecznik automatyczny)
oraz fatwo dostepne urzadzeni izolujgce umozliwiajgce odtgczenie zasilania.

— Nalezy upewni¢ sie, ze przetgcznik gtéwny jest wytgczony oraz zabezpieczony przed ponownym wtgczeniem.
W razie nieprzestrzegania powyzszego zalecenia dotkniecie kazdej z czesci bedacej pod napieciem lub
niewtasciwe obchodzenie sie z niniejszym zasilaczem grozi Smiercig lub powaznymi obrazeniami ciata.

— Podtaczyé sprzet do jednostki. W przypadku stosowania elastycznych przewoddw, nalezy przytgczyc je
do zaciskdéw (np. przy pomocy tulejek).

—  Przekréj przewodu powinien wynosi¢ od 0,5 mm” do 0,75mm’ w przypadku przewodu gietkiego.

Dane techniczne:

KSE 12012N KSE 12024N
Zakres napiecia (wybdr automatyczny) 96-264 VAC 140-340 VDC
Czestotliwosc 47 — 63Hz~
Prad przemienny przy petnym obcigzeniu 2,2A przy 100 VAC; 1A przy 230 VAC
Prad przemienny bez obcigzenia 30mA przy 100 VAC ; 62mA przy 230 VAC

Poczatkowy prad rozruchowy, zimny start

W temperaturze 25°C* 20A przy 100 VAC ; 35A przy 230 VAC

Wydajnos¢ 84% 87%
Wyjscie

Normalne napiecie pradu statego 12v 24V
Zakres regulacji napiecia 12V - 14V 24V - 28V
Prad znamionowy 10A 5A
Moc znamionowa 120w

Tetnienie na.pleaa i zaktdcenia (miedzy okresami <100mV <120mV
szczytowymi)**

Stabilizacja napieciowa <0,5%

Stabilizacja obcigzeniowa (10% - 100%) <1%

Czas podtrzymania (przy petnym obcigzeniu) > 20 ms przy 100 VAC; > 50 ms przy 230V
Praca rownolegta niemozliwa

12
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INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,

K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N

Zabezpieczenie

Przecigzenie / Przetezenie

105%-130% znamionowej mocy wyjsciowej, state
ograniczenie pradu, automatyczne ponowne uruchomienie

Nadnapiecie na wyjsciu

14 - 17 VDC, wymagane 29 - 33 VDC, wymagane

ponowne uruchomienie ponowne uruchomienie

Bezpieczenstwo i kompatybilnos¢ elektromagnetyc

Zna

Normy bezpieczenstwa

EN60950, UL508

Napiecie wytrzymywane

I/P - O/P 3kVAC; I/P - F/G 2kVAC ; O/P - F/G 0,5kVAC

Opornos¢ izolacji

I/P-O/P, 1/P-F/G, O/P-F/G 100M Ohm/500 VDC/25°C/70% RH

Emisja zaktocen elektromagnetycznych
i przewodzenie

Zgodnos¢ z EN55032(CISPR32), EN61204-3 Klasa B

Prad harmoniczny

Zgodnosé z EN61000-3-2, -3

Odpornos¢ EMC

Zgodnos¢ z EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024,

EN61000-6-2, EN61204-3 przemyst ciezki, kryteria poziomu A

Otoczenie

Temperatura robocza

-20°C~ +60°C

Zmniejszanie wartosci znamionowych
przy temperaturze powyzej 50°C

Patrz: Krzywa zmniejszania wartosci znamionowych
w zaleznosci od temperatury

Wilgotnos¢ robocza

10 - 95% RH, bez kondensacji pary wodne;j

Temperatura i wilgotno$¢ przechowywania

od -40°C od +85°C, 10 — 95% RH, bez kondensacji
pary wodnej

Wibracje

Komponent: 10-500Hz, 2G 10min/1 cykl,

60min kazdy wzdtuz osi X, Y, Z

Informacje ogdlne

Materiat obudowy

Obudowa z cynkowanej elektrolitycznie stali i aluminium

Stopien ochrony obudowy IP 20

Waga 0,65kg

Wymiary 125,2 x40 x 113,5mm

Montaz Mozliwo$é montazu przez zatrzasniecie na szynach DIN

35mm/ 7,5 lub 15 mm, pozycja pionowa

Podfaczenie

Koncéwki srubowe, podwdjne zaciski na wyjsciu

UWAGA

*Ta = 25°C zimny start  **Zakres szerokosci pasma 100 MHz

* Wszystkie wartosci dotyczg standardowej temperatury otoczenia 25°C oraz ci$nienia 0,1 MPa.*
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INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N, KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,
K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N
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KSE 24012N / KSE 24024N

Zastosowanie:

Niniejsza seria zasilaczy impulsowych o niewielkich rozmiarach, montowanych na szynie DIN zaprojektowana zostata
do szerokiego zakresu sprzetu sterowniczego wymagajacego wysokiej jakosci zasilaczy pradem statym o doskonatej
odpornosci EMC (kompatybilnosci elektromagnetycznej) i osiggach w otoczeniu przemystowym.

Wiasciwosci:

Zabezpieczenie przecigzeniowe: Zespot statopragdowych obwoddw elektrycznych chroni urzadzenie przed
przecigzeniem. W sytuacji przecigzenia jednostki wytacza sie wskaznik DC OK (Wt) wyjscia pradu statego. (1)
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: W celu zabezpieczenia urzadzenia przed uszkodzeniami spowodowanymi
wysoka temperatura, w przypadku przekroczenia przez jednostke okreslonej temperatury uruchomiony zostaje
zespot obwodow elektrycznych chronigcy przed przegrzaniem. W przypadku uruchomienia tego zespotu spadajg
wartosci napiecia i pradu oraz wytgcza sie wskaznik DC OK (Wt) wyjscia pradu statego. (1)

Zabezpieczenie nadnapieciowe: Nadnapieciowy zespdt obwodow elektrycznych chroni jednostke oraz zasilany
nig sprzet przed uszkodzeniami wynikajgcymi ze zbyt wysokiego napiecia wejSciowego.

Element regulacyjny (port dostepu dostrajania precyzyjnego) umozliwia doktadne wyregulowanie napiecia
wyjsciowego. (4)

Opis pulpitu sterowniczego:

HwnNE

Wskaznik DC OK (W+) wyjscia pradu statego.

Zespot listew zaciskowych wejscia pragdu przemiennego.
Zespot listew zaciskowych wyjscia pradu statego.

Port dostepu precyzyjnego dostrajania.
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Instalacja:

Zasilacze impulsowe serii KSE240XX sg urzgdzeniami do wbudowania, ktdre zostaty zaprojektowane do montazu
na standardowej szynie DIN TS35 (35 x 15/ 7,5).

Nalezy upewnic sie, ze pozycja montazu urzgdzenia zapewnia optymalng wydajnos$¢ chtodzenia, optymalna
pozycja pracy to pozycja pionowa.

Aby zamontowac urzadzenie na szynie DIN, nalezy zahaczy¢ na szynie gérng czesc¢ zacisku, a nastepnie naciskaé
na nig w doét i do wewnatrz, az do styszalnego zatrzasniecia sie zacisku.

Aby zdja¢ jednostke z szyny, nalezy umiesci¢ ptaski izolowany srubokret we wgtebieniu zacisku, mozliwie
najblizej spodu urzgdzenia, a nastepnie wcisng¢ w celu usuniecia jednostki z wgtebienia i zdjecia jej z szyny DIN.
UWAGA: Wytacznie do uzytku w zamknietych pomieszczeniach.
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INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N, KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,
K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N

bl

Srodki ostroznosci:

NIE WOLNO zdejmowa¢ metalowej obudowy zasilacza, gdy podtgczone jest zasilanie pragdem przemiennym.
NIE WOLNO dotyka¢ urzadzenia mokrymi rekami.

NIE WOLNO dotyka¢ obudowy, gdy urzadzenie jest w petni obcigzone, gdyz grozi to oparzeniem rak lub innych
czesci ciata.

Urzadzenia z tej serii s wbudowywanymi zasilaczami impulsowymi, nalezy instalowac je wewngatrz ramy
montazowej o wentylacji na poziomie co najmniej 200 CFM (stép szesciennych na minute).

NIE WOLNO uzywac urzadzenia, jesli do wewnatrz dostaty sie jakiekolwiek metalowe obiekty, woda lub inne
ciata obce. Nalezy wéwczas skontaktowac sie z punktem sprzedazy w celu przeprowadzenia kontroli i naprawy.
NIE WOLNO uzywac urzadzenia, ktore zostato uszkodzone, gdyz moze by¢ wéwczas zepsuty zespot obwoddw
elektrycznych regulujgcy napiecie. Wynikajace z tego wysokie napiecie moze uszkodzi¢ podtgczony sprzet.
ZADNE przedmioty NIE MOGA dotykac zaciskéw wyjsciowych pradu statego.

W razie koniecznosci skontrolowania wnetrza urzgdzenia, nalezy pozostawic je az do catkowitego wystygniecia,
gdyz w razie awarii wysoka temperatura niektérych komponentéw moze spowodowaé oparzenia.

NIE WOLNO zastania¢ okienka wlotu powietrza.

Podtaczenie i obstuga:

Nalezy zapewnic¢ urzadzenie ochronne (bezpiecznik topikowy, miniaturowy bezpiecznik automatyczny)

oraz fatwo dostepne urzadzeni izolujgce umozliwiajgce odtgczenie zasilania.

Nalezy upewnié sie, ze przetgcznik gtéwny jest wytgczony oraz zabezpieczony przed ponownym wtgczeniem.
W razie nieprzestrzegania powyzszego zalecenia dotkniecie kazdej z czesci bedacej pod napieciem lub
niewtasciwe obchodzenie sie z niniejszym zasilaczem grozi $miercig lub powaznymi obrazeniami ciata.
Podtaczyc¢ sprzet do jednostki. W przypadku stosowania elastycznych przewodow, nalezy przytaczyé je

do zaciskéw (np. przy pomocy tulejek).

Przekréj przewodu powinien wynosi¢ od 0,5 mm” do O,75mm2 w przypadku przewodu gietkiego.

Dane techniczne:
KSE 24012N KSE 24024N

Zakres napiecia (wybdr automatyczny) 96-264 VAC 140-340 VDC
Czestotliwosc 47 — 63Hz~
Prad przemienny przy petnym obcigzeniu 2,9A przy 100 VAC; 1,3A przy 230 VAC
Prad przemienny bez obcigzenia 90mA przy 100 VAC ; 140mA przy 230 VAC
P tk d howy, zi tart

0czqtkowy prad rozrichowy, zimny star 20A przy 100 VAC ; 35A przy 230 VAC
w temperaturze 25°C*
Wydajnosc 84% 87%
Wyjscie
Normalne napiecie pradu statego 12v 24V
Zakres regulacji napiecia 12V - 14V 24V - 28V
Prad znamionowy 20A 10A
Moc znamionowa 240W
Tetnienie na'pleua i zaktdcenia (miedzy okresami <150mV
szczytowymi)**
Stabilizacja napieciowa <0,5%
Stabilizacja obcigzeniowa (10% - 100%) <1%
Czas podtrzymania (przy petnym obcigzeniu) > 22 ms przy 100 VAC; > 28 ms przy 230V
Praca réwnolegta niemozliwa
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INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,

K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N

Zabezpieczenie

Przecigzenie / Przetezenie

105%-150% znamionowej mocy wyjsciowej, state
ograniczenie pradu, automatyczne ponowne uruchomienie

Nadnapiecie na wyjsciu

14 - 17 VDC, wymagane 29 - 33 VDC, wymagane
ponowne uruchomienie ponowne uruchomienie

Bezpieczenstwo i kompatybilnos¢ elektromagnetyc

Zna

Normy bezpieczenstwa

EN60950, UL508

Napiecie wytrzymywane

I/P - O/P 3kVAC; I/P - F/G 2kVAC ; O/P - F/G 0,5kVAC

Opornos¢ izolacji

I/P-O/P, 1/P-F/G, O/P-F/G 100M Ohm/500 VDC/25°C/70% RH

Emisja zaktocen elektromagnetycznych
i przewodzenie

Zgodnos¢ z EN55032(CISPR32), EN61204-3 Klasa B

Prad harmoniczny

Zgodnosé z EN61000-3-2, -3

Odpornos¢ EMC

Zgodnosé z EN61000-4-2, 3,4, 5, 6, 8, 11, EN55024,
EN61000-6-2, EN61204-3 przemyst ciezki, kryteria poziomu A

Otoczenie

Temperatura robocza

-20°C~ +70°C

Zmniejszanie wartosci znamionowych
przy temperaturze powyzej 50°C

Patrz: Krzywa zmniejszania wartosci znamionowych
w zaleznosci od temperatury

Wilgotnosc¢ robocza

10 - 95% RH, bez kondensacji pary wodne;j

Temperatura i wilgotno$¢ przechowywania

od -40°C od +85°C, 10 — 95% RH, bez kondensacji
pary wodnej

Wibracje

Komponent: 10-500Hz, 2G 10min/1 cykl,
60min kazdy wzdtuz osi X, Y, Z

Informacje ogdlne

Materiat obudowy

Obudowa z cynkowanej elektrolitycznie stali i aluminium

Stopien ochrony obudowy IP 20

Waga 1,08kg

Wymiary 125,5x 63 x 113,5mm

Montaz Mozliwo$é montazu przez zatrzasniecie na szynach DIN

35mm/ 7,5 lub 15 mm, pozycja pionowa

Podfaczenie

Koncéwki srubowe, podwdjne zaciski na wyjsciu

UWAGA

*Ta = 25°C zimny start  **Zakres szerokosci pasma 100 MHz

* Wszystkie wartosci dotyczg standardowej temperatury otoczenia 25°C oraz ci$nienia 0,1 MPa.*

16



/S

BREVE "

INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N, KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,
K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N

=

Obcigzenie [%]
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KSE 48024N

Zastosowanie:

Niniejsza seria zasilaczy impulsowych o niewielkich rozmiarach, montowanych na szynie DIN zaprojektowana zostata
do szerokiego zakresu sprzetu sterowniczego wymagajacego wysokiej jakosci zasilaczy pradem statym o doskonatej
odpornosci EMC (kompatybilnosci elektromagnetycznej) i osiggach w otoczeniu przemystowym.

Wiasciwosci:

Zabezpieczenie przecigzeniowe: Zespot statopragdowych obwoddw elektrycznych chroni urzadzenie przed
przecigzeniem. W sytuacji przecigzenia jednostki wytacza sie wskaznik DC OK (Wt) wyjscia pradu statego. (1)
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: W celu zabezpieczenia urzadzenia przed uszkodzeniami spowodowanymi
wysoka temperatura, w przypadku przekroczenia przez jednostke okreslonej temperatury uruchomiony zostaje
zespot obwodow elektrycznych chronigcy przed przegrzaniem. W przypadku uruchomienia tego zespotu spadajg
wartosci napiecia i pragdu oraz wytacza sie wskaznik DC OK (Wt) wyjscia pradu statego. (1)

Zabezpieczenie nadnapieciowe: Nadnapieciowy zespdt obwodow elektrycznych chroni jednostke oraz zasilany
nig sprzet przed uszkodzeniami wynikajgcymi ze zbyt wysokiego napiecia wejSciowego.

Element regulacyjny (port dostepu dostrajania precyzyjnego) umozliwia doktadne wyregulowanie napiecia
wyjsciowego. (4)

Opis pulpitu sterowniczego:

e

Wskaznik DC OK (W+) wyjscia pradu statego.

Zespot listew zaciskowych wejscia pragdu przemiennego.
Zespot listew zaciskowych wyjscia pradu statego.

Port dostepu precyzyjnego dostrajania.

Krzywa spadku mocy w zaleznosci od temperatury L 128 J L 85,5
dla KSE48024N

38

-20

-10 0 10 20 30 40 50 60 70
Temperatura otoczenia [°C] =

Instalacja:

Zasilacze impulsowe serii KSE480XX sg urzgdzeniami do wbudowania, ktére zostaty zaprojektowane do montazu
na standardowej szynie DIN TS35 (35 x 15/ 7,5).

Nalezy upewnic sie, ze pozycja montazu urzgdzenia zapewnia optymalng wydajnos$¢ chtodzenia, optymalna
pozycja pracy to pozycja pionowa.

Aby zamontowac urzadzenie na szynie DIN, nalezy zahaczy¢ na szynie gérng czesc zacisku, a nastepnie naciskaé
na nig w doét i do wewnatrz, az do styszalnego zatrzasniecia sie zacisku.

Aby zdja¢ jednostke z szyny, nalezy umiesci¢ ptaski izolowany srubokret we wgtebieniu zacisku, mozliwie
najblizej spodu urzgdzenia, a nastepnie wcisng¢ w celu usuniecia jednostki z wgtebienia i zdjecia jej z szyny DIN.
UWAGA: Wytacznie do uzytku w zamknietych pomieszczeniach.
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INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N, KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,
K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N

bl

Srodki ostroznosci:

— NIE WOLNO zdejmowa¢ metalowej obudowy zasilacza, gdy podtgczone jest zasilanie prgdem przemiennym.

— NIE WOLNO dotyka¢ urzadzenia mokrymi rekami.

— NIE WOLNO dotyka¢ obudowy, gdy urzgdzenie jest w petni obcigzone, gdyz grozi to oparzeniem rak lub innych

czesci ciata.

— Urzadzenia z tej serii sg wbudowywanymi zasilaczami impulsowymi, nalezy instalowac je wewnatrz ramy
montazowej o wentylacji na poziomie co najmniej 200 CFM (st6p szesciennych na minute).

— NIE WOLNO uzywac urzadzenia, jesli do wewnatrz dostaty sie jakiekolwiek metalowe obiekty, woda lub inne
ciafta obce. Nalezy wéwczas skontaktowac sie z punktem sprzedazy w celu przeprowadzenia kontroli i naprawy.

— NIE WOLNO uzywac urzadzenia, ktore zostato uszkodzone, gdyz moze by¢ wéwczas zepsuty zespot obwoddw
elektrycznych regulujgcy napiecie. Wynikajgce z tego wysokie napiecie moze uszkodzi¢ podtgczony sprzet.

—  ZADNE przedmioty NIE MOGA dotyka¢ zaciskéw wyjéciowych pradu statego.

— W razie koniecznosci skontrolowania wnetrza urzadzenia, nalezy pozostawic je az do catkowitego wystygniecia,
gdyz w razie awarii wysoka temperatura niektérych komponentéw moze spowodowac oparzenia.

— NIE WOLNO zastania¢ okienka wlotu powietrza.

Podtaczenie i obstuga:

— Nalezy zapewni¢ urzagdzenie ochronne (bezpiecznik topikowy, miniaturowy bezpiecznik automatyczny)
oraz fatwo dostepne urzadzeni izolujgce umozliwiajgce odtgczenie zasilania.

— Nalezy upewnic sie, ze przetgcznik gtéwny jest wytgczony oraz zabezpieczony przed ponownym wtgczeniem.
W razie nieprzestrzegania powyzszego zalecenia dotkniecie kazdej z czesci bedacej pod napieciem lub
niewtasciwe obchodzenie sie z niniejszym zasilaczem grozi Smiercig lub powaznymi obrazeniami ciata.

— Podtaczyé sprzet do jednostki. W przypadku stosowania elastycznych przewodow, nalezy przytaczyé je

do zaciskéw (np. przy pomocy tulejek).

—  Przekrdj przewodu powinien wynosi¢ od 0,5 mm” do O,75mm2 w przypadku przewodu gietkiego.

Dane techniczne:

KSE 48024N
Zakres napiecia (wybdr automatyczny) 96-264 VAC 140-340 VDC
Czestotliwosc 47 — 63Hz~

Prad przemienny przy petnym obcigzeniu

5,5 A przy 100 VAC; 2,4 A przy 230 VAC

Prad przemienny bez obcigzenia

120 mA przy 100 VAC ; 220 mA przy 230 VAC

Poczatkowy prad rozruchowy, zimny start
w temperaturze 25°C*

20A przy 115 VAC ; 35A przy 230 VAC

Wydajnosc 90%
Wyjscie

Normalne napiecie pradu statego 24V
Zakres regulacji napiecia 24 -28V
Prad znamionowy 20A
Moc znamionowa 480W
Tetnienie na'pleua i zaktdcenia (miedzy okresami <150mV
szczytowymi)**

Stabilizacja napieciowa <0,5%
Stabilizacja obcigzeniowa (10% - 100%) <1%
Czas podtrzymania (przy petnym obcigzeniu) > 16 ms przy 100 VAC; > 16 ms przy 230V
Praca réwnolegta Niemozliwa
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INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,

K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N

Zabezpieczenie

Przecigzenie / Przetezenie

105%-130% znamionowej mocy wyjsciowej, state
ograniczenie pradu, automatyczne ponowne uruchomienie

Nadnapiegcie na wyjsciu

29 - 33 VDC, wymagane ponowne uruchomienie

Bezpieczenstwo i kompatybilnos¢ elektromagnetyc

Zna

Normy bezpieczenstwa

EN60950, UL508

Napiecie wytrzymywane

I/P-0O/P 3 kVAC;I/P-F/G1.5kVAC; O/P-F/G0,5kVAC

Opornos¢ izolacji

I/P-O/P, 1/P-F/G, O/P-F/G 100M Ohm/500 VDC/25°C/70% RH

Emisja zaktocen elektromagnetycznych
i przewodzenie

Zgodnoé¢ z EN55032 (CISPR32)

Prad harmoniczny

Zgodnosé z EN61000-3-2, -3

Odpornos¢ EMC

Zgodno$é z EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11,
EN55035, EN61000-6-2, kryteria poziomu A

Otoczenie

Temperatura robocza

-25°C~ +70°C

Zmniejszanie wartosci znamionowych
przy temperaturze powyzej 50°C

Patrz: Krzywa zmniejszania wartosci znamionowych
w zaleznosci od temperatury

Wilgotnosc robocza

10 - 95% RH, bez kondensacji pary wodne;j

Temperatura i wilgotnos¢ przechowywania

od -40°C od +85°C, 10 — 95% RH, bez kondensacji
pary wodnej

Wibracje

Komponent: 10-500Hz, 2G 10min/1 cykI,
60min kazdy wzdtuz osi X, Y, Z

Informacje ogdlne

Materiat obudowy

Obudowa z cynkowanej elektrolitycznie stali i aluminium

Stopien ochrony obudowy IP 20

Waga 1,9kg

Wymiary 125,2 x 85,5 x128,5mm

Montaz Mozliwo$é montazu przez zatrzasniecie na szynach DIN

35mm/ 7,5 lub 15 mm, pozycja pionowa

Podfaczenie

Koncéwki srubowe, podwdjne zaciski na wyjsciu

UWAGA

*Ta = 25°C zimny start  **Zakres szerokosci pasma 100 MHz

* Wszystkie wartosci dotyczg standardowej temperatury otoczenia 25°C oraz ci$nienia 0,1 MPa.*

19



/S

BREVE "

INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N, KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,
K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N

=

Obcigzenie [%]

K3SE 24024N

Zastosowanie:

Niniejsza seria tréjfazowych zasilaczy impulsowych, montowanych na szynie DIN zaprojektowana zostata do
szerokiego zakresu sprzetu sterowniczego wymagajgcego wysokiej jakosci zasilaczy prgdem statym o doskonatej
odpornosci EMC (kompatybilnosci elektromagnetycznej) i osiggach w otoczeniu przemystowym.

Wiasciwosci:

Zabezpieczenie przecigzeniowe: Zespodt statopragdowych obwodow elektrycznych chroni urzadzenie przed
przecigzeniem. W sytuacji przecigzenia jednostki wytgcza sie wskaznik DC OK (W) wyjscia pradu statego. (1)
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: W celu zabezpieczenia urzadzenia przed uszkodzeniami spowodowanymi
wysokg temperatura, w przypadku przekroczenia przez jednostke okreslonej temperatury uruchomiony zostaje
zespot obwodow elektrycznych chronigcy przed przegrzaniem. W przypadku uruchomienia tego zespotu
spadajg wartosci napiecia i pradu oraz wytacza sie wskaznik DC OK (Wkt) wyjscia pradu statego. (1)

Zabezpieczenie nadnapieciowe: Nadnapieciowy

zesp6t obwodéw elektrycznych chroni jednostke r 113,5 T b3 1
oraz zasilany nig sprzet przed uszkodzeniami — ‘
wynikajacymi ze zbyt wysokiego napiecia U @) elellele)
- 36
wejéciowego. ®
; - WAL O
— Element regulacyjny (port dostepu dostrajania | ®
precyzyjnego) umozliwia doktadne wyregulowanie s DCOK O®
napiecia wyjsciowego. (4) Bl
~N
Opis pulpitu sterowniczego: a
(
1. Wskaznik DC OK (Wt) wyjscia pradu statego.
2. Zespodt listew zaciskowych wejscia pradu | i
przemiennego.  f | EXeX=X=][e
3. Zespdt listew zaciskowych wyijscia pradu statego. - <= |
4.  Port dostepu precyzyjnego dostrajania.
Krzywa spadku mocy w zaleznosci od napiecia ia dla K3SE24024N Krzywa spadku mocy w zaleznosci od temperatury dla K3SE24024N
o i S e B TR o
100 100
80 80
g
60 :i 60
5
40 40
20 20
0 0
340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
Napiegcie zasilania [V] Temperatura otoczenia [°C]
Instalacja:

Zasilacze impulsowe serii K3SE sg urzgdzeniami do wbudowania, ktére zostaty zaprojektowane do montazu na

standardowej szynie DIN TS35 (35 x 15/ 7,5).

Nalezy upewnic sie, ze pozycja montazu urzgdzenia zapewnia optymalng wydajnos¢ chtodzenia, optymalna

pozycja pracy to pozycja pionowa.
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INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N, KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,
K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N

Aby zamontowac urzadzenie na szynie DIN, nalezy zahaczy¢ na szynie gdrng czesc zacisku, a nastepnie naciskaé
na nig w dot i do wewnatrz, az do styszalnego zatrzasnigcia sie zacisku.

Aby zdjg¢ jednostke z szyny, nalezy umiescic¢ ptaski izolowany srubokret we wgtebieniu zacisku, mozliwie
najblizej spodu urzadzenia, a nastgpnie wcisng¢ w celu usuniecia jednostki z wgtebienia i zdjecia jej z szyny DIN.
UWAGA: Wytacznie do uzytku w zamknietych pomieszczeniach.

Srodki ostroznosci:

NIE WOLNO zdejmowa¢ metalowej obudowy zasilacza, gdy podtgczone jest zasilanie prgdem przemiennym.
NIE WOLNO dotykac urzadzenia mokrymi rekami.

NIE WOLNO dotyka¢ obudowy, gdy urzadzenie jest w petni obcigzone, gdyz grozi to oparzeniem rgk lub innych
czesci ciata.

Urzadzenia z tej serii s wbudowywanymi zasilaczami impulsowymi, nalezy instalowac je wewnatrz ramy
montazowej o wentylacji na poziomie co najmniej 200 CFM (stdp szeSciennych na minute).

NIE WOLNO uzywac urzadzenia, jesli do wewnatrz dostaty sie jakiekolwiek metalowe obiekty, woda lub inne
ciata obce. Nalezy wéwczas skontaktowac sie z punktem sprzedazy w celu przeprowadzenia kontroli i naprawy.
NIE WOLNO uzywac urzgdzenia, ktore zostato uszkodzone, gdyz moze by¢é wowczas zepsuty zespét obwodow
elektrycznych regulujgcy napiecie. Wynikajgce z tego wysokie napiecie moze uszkodzi¢ podtgczony sprzet.
ZADNE przedmioty NIE MOGA dotyka¢ zaciskéw wyjsciowych pradu statego.

W razie koniecznosci skontrolowania wnetrza urzadzenia, nalezy pozostawic je az do catkowitego wystygniecia,
gdyz w razie awarii wysoka temperatura niektdrych komponentéw moze spowodowaé oparzenia.

NIE WOLNO zastaniac¢ okienka wlotu powietrza.

Podtaczenie i obstuga:

Nalezy zapewnié¢ urzagdzenie ochronne (bezpiecznik topikowy, miniaturowy bezpiecznik automatyczny)

oraz tatwo dostepne urzadzeni izolujgce umozliwiajgce odtaczenie zasilania.

Nalezy upewnic sie, ze przefacznik gtéwny jest wytgczony oraz zabezpieczony przed ponownym witgczeniem.
W razie nieprzestrzegania powyzszego zalecenia dotkniecie kazdej z czesci bedacej pod napieciem lub
niewtasciwe obchodzenie sie z niniejszym zasilaczem grozi Smiercig lub powaznymi obrazeniami ciata.
Podtaczy¢ sprzet do jednostki. W przypadku stosowania elastycznych przewodow, nalezy przytgczyc je

do zaciskéw (np. przy pomocy tulejek).

Przekrdj przewodu zasilajgcego powinien wynosic¢ od 1,0 mm? do 1, 5mm’ w przypadku przewodu gietkiego.

Dane techniczne:
K3SE 24024N
Zakres napiecia (wyb6r automatyczny) 3 x 340 - 3 x 550 (mozliwa praca dwufazowa w potgczeniu L1, L3, FG
lub L2, L3, FG) VAC; 480-780 VDC
Czestotliwosc 47 — 63 Hz~
Prad przemienny przy petnym obcigzeniu 0,69 A przy 400 VAC; 0,6 A przy 500 VAC
Prad przemienny bez obcigzenia 90 mA przy 400 VAC; 110 mA przy 230 VAC
Poczatkowy prad rozruchowy, zimny start 50A
w temperaturze 25°C*
Wydajnos¢ 92%
Wyjscie
Normalne napiecie pradu statego 24V
Zakres regulacji napiecia 24 -28V
Prad znamionowy 10A
Moc znamionowa 240W
Tetnlenlg napiecia i za'kiocenla (miedzy <100 mV
okresami szczytowymi)**
Stabilizacja napieciowa <1%
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KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N, KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,
K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N

Stabilizacja obcigzeniowa (10% - 100%) <1%
Czas podtrzymania (przy petnym obcigzeniu) > 20 ms przy 400 VAC ; > 40 ms przy 500 VAC
Praca rownolegta Niemozliwa

Specyfikacja stykow przekaznika (DC OK)

0,3A przy 60 VDC; 1A przy 30VDC; 0,5A przy 30 VAC
obcigzenie rezystancyjne

Zabezpieczenie

Przecigzenie / Przetezenie

105%-130% znamionowej mocy wyjsciowej, state ograniczenie
mocy, automatyczne ponowne uruchomienie

Nadnapiecie na wyjsciu

30 - 36 VDC, automatyczne ponowne uruchomienie

Temperaturowe

Wytaczenie napiecia, automatyczne ponowne uruchomienie
po spadku temperatury

Bezpieczenstwo i kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Normy bezpieczenstwa

EN61558-1, EN61558-2-16

Napiecie wytrzymywane

I/P - O/P: 3kVAC; I/P - F/G: 2kVAC; O/P - F/G: 0,5kVAC;
0/P-DC OK: 0,5kVAC

Opornosc izolacji

I/P-O/P, I/P-F/G, O/P-F/G: >100M Ohm/500 VDC/25°C/70% RH

Emisja zaktocen elektromagnetycznych
i przewodzenie

Zgodnos¢ z EN55032(CISPR32), EN610204-3 klasa B

Prad harmoniczny

Zgodnosé z EN61000-3-2, -3

Odpornos¢ EMC

Zgodnos$¢ z EN61000-4-2, 3, 4,5, 6, 8, 11
EN55035, EN61000-6-2, kryteria poziomu A

Otoczenie

Temperatura robocza

-30°C~ +70°C

Zmniejszanie wartosci znamionowych
przy temperaturze powyzej 60°C

Patrz: Krzywa zmniejszania wartosci znamionowych
w zaleznosci od temperatury

Wilgotnos¢ robocza

20 —95% RH, bez kondensacji pary wodne;j

Temperatura i wilgotnos¢ przechowywania

od -40°C od +85°C, 10 — 95% RH, bez kondensacji pary wodnej

Wibracje

Komponent: 10-500Hz, 2G 10min/1 cykl, 60min kazdy
wzdtuz osi X, Y, Z; Montaz: Zgodny z norma IEC60068-2-6

Informacje ogdlne

Materiat obudowy

Obudowa z cynkowanej elektrolitycznie stali i aluminium

Stopien ochrony obudowy IP 20

Waga 1kg

Wymiary 63x125,2x113,5 mm

Montaz Mozliwo$é montazu przez zatrzasniecie na szynach DIN 35mm/ 7,5

lub 15 mm, pozycja pionowa

Podtgczenie

Koncowki srubowe, podwadjne zaciski na wyjsciu

UWAGA

*Ta =25°Czimny start  **Zakres szerokosSci pasma 100 MHz

* Wszystkie wartosci dotyczg standardowej temperatury otoczenia 25°C oraz ci$nienia 0,1 MPa.*
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INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N, KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,
K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N

%

K3SE 48024N

Zastosowanie:

Niniejsza seria trojfazowych zasilaczy impulsowych, montowanych na szynie DIN zaprojektowana zostata do

szerokiego zakresu sprzetu sterowniczego wymagajgcego wysokiej jakosci zasilaczy prgdem statym o doskonatej
odpornosci EMC (kompatybilnosci elektromagnetycznej) i osiggach w otoczeniu przemystowym.

9. Wiasciwosci:

10. Opis pulpitu sterowniczego:

Obcigzenie [%]

= -
N 5 (=2 o] o N
o o o o o o

o

Zabezpieczenie przecigzeniowe: Zespodt statopragdowych obwodow elektrycznych chroni urzadzenie przed
przecigzeniem. W sytuacji przecigzenia jednostki wytgcza sie wskaznik DC OK (W) wyjscia pradu statego. (1)
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: W celu zabezpieczenia urzadzenia przed uszkodzeniami spowodowanymi
wysokg temperatura, w przypadku przekroczenia przez jednostke okreslonej temperatury uruchomiony zostaje
zespot obwodow elektrycznych chronigcy przed przegrzaniem. W przypadku uruchomienia tego zespotu
spadajg wartosci napiecia i prgdu oraz wytgcza sie wskaznik DC OK (W) wyijscia pradu statego. (1)
Zabezpieczenie nadnapieciowe: Nadnapieciowy

zespot obwodow elektrycznych chroni jednostke 1255 r 85,5
oraz zasilany nig sprzet przed uszkodzeniami
wynikajgcymi ze zbyt wysokiego napiecia
wejsciowego.

Element regulacyjny (port dostepu dostrajania ]
precyzyjnego) umozliwia doktadne wyregulowanie |
napiecia wyjsciowego. (4) ©

. S

36

125,2

Wskaznik DC OK (Wt) wyjscia pradu statego.
Zespot listew zaciskowych wejscia pradu ”
przemiennego.

Zespdt listew zaciskowych wyjscia pradu statego.

Port dostepu precyzyjnego dostrajania.

Krzywa spadku mocy w zaleznosci od napigcia ilania dla K3SE48024N Krzywa spadku mocy w zaleznosci od temperatury dla K3SE48024N

w—Zasilanie 3-fazome Zasianie 2-fazowe

120

100
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60

Obcigzenie [%]

40

20

360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
Napigcie zasilania [V] Temperatura otoczenia [°C]

11. Instalacja:

Zasilacze impulsowe serii K3SE sg urzagdzeniami do wbudowania, ktére zostaty zaprojektowane do montazu na
standardowej szynie DIN TS35 (35 x 15/ 7,5).

Nalezy upewnic sie, ze pozycja montazu urzgdzenia zapewnia optymalng wydajnos$¢ chtodzenia, optymalna
pozycja pracy to pozycja pionowa.
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INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N, KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,
K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N

13.

14.

— Aby zamontowac urzadzenie na szynie DIN, nalezy zahaczy¢ na szynie gorng czes¢ zacisku, a nastepnie naciskac
na nig w dot i do wewnatrz, az do styszalnego zatrzasnigcia sie zacisku.

—  Aby zdjac¢ jednostke z szyny, nalezy umiescic¢ ptaski izolowany sSrubokret we wgtebieniu zacisku, mozliwie
najblizej spodu urzadzenia, a nastepnie wcisng¢ w celu usuniecia jednostki z wgtebienia i zdjecia jej z szyny DIN.

— UWAGA: Wytacznie do uzytku w zamknietych pomieszczeniach.

. Srodki ostroznosci:

— NIE WOLNO zdejmowa¢ metalowej obudowy zasilacza, gdy podtgczone jest zasilanie prgdem przemiennym.
— NIE WOLNO dotyka¢ urzadzenia mokrymi rekami.
— NIE WOLNO dotyka¢ obudowy, gdy urzadzenie jest w petni obcigzone, gdyz grozi to oparzeniem rgk lub innych

czesci ciata.

— Urzadzenia z tej serii sg wbudowywanymi zasilaczami impulsowymi, nalezy instalowac je wewnatrz ramy
montazowej o wentylacji na poziomie co najmniej 200 CFM (stép szeSciennych na minute).

— NIE WOLNO uzywac urzadzenia, jesli do wewnatrz dostaty sie jakiekolwiek metalowe obiekty, woda lub inne
ciata obce. Nalezy wéwczas skontaktowac sie z punktem sprzedazy w celu przeprowadzenia kontroli i naprawy.

— NIE WOLNO uzywac urzadzenia, ktore zostato uszkodzone, gdyz moze by¢é wowczas zepsuty zespdt obwodow
elektrycznych regulujgcy napiecie. Wynikajgce z tego wysokie napiecie moze uszkodzi¢ podtgczony sprzet.

—  ZADNE przedmioty NIE MOGA dotyka¢ zaciskéw wyjéciowych pradu statego.

— W razie koniecznosci skontrolowania wnetrza urzadzenia, nalezy pozostawi¢ je az do catkowitego wystygniecia,
gdyz w razie awarii wysoka temperatura niektdrych komponentéw moze spowodowaé oparzenia.

— NIE WOLNO zastania¢ okienka wlotu powietrza.

Podtaczenie i obstuga:

— Nalezy zapewni¢ urzgdzenie ochronne (bezpiecznik topikowy, miniaturowy bezpiecznik automatyczny)
oraz tatwo dostepne urzadzeni izolujgce umozliwiajgce odtaczenie zasilania.

— Nalezy upewnié sie, ze przetacznik gtéwny jest wytgczony oraz zabezpieczony przed ponownym wigczeniem.
W razie nieprzestrzegania powyzszego zalecenia dotkniecie kazdej z czesci bedacej pod napieciem lub
niewtasciwe obchodzenie sie z niniejszym zasilaczem grozi Smiercig lub powaznymi obrazeniami ciata.

—  Podtaczy¢ sprzet do jednostki. W przypadku stosowania elastycznych przewoddw, nalezy przytgczyc je

do zaciskéw (np. przy pomocy tulejek).

—  Przekrdj przewodu zasilajgcego powinien wynosic¢ od 1,0 mm? do 1, 5mm’ w przypadku przewodu gietkiego.

Dane techniczne:

K3SE 48024N
Zakres napiecia (wybdr automatyczny) 3 x 340 - 3 x 550 (Mozliwa praca dwufazowa) VAC; 480-780 VDC
Czestotliwosc 47 — 63 Hz~

Prad przemienny przy petnym obcigzeniu

0,85 A przy 400 VAC; 0,7 A przy 500 VAC

Prad przemienny bez obcigzenia

60 mA przy 400 VAC; 70 mA przy 500 VAC

Poczatkowy prad rozruchowy, zimny start

50A
w temperaturze 25°C*
Wydajnosc 92,5%
Wyjscie
Normalne napiecie pradu statego 24V
Zakres regulacji napiecia 24 -28V
Prad znamionowy 20A
Moc znamionowa 480W
Tetnlenlg napiecia i za'kiocenla (miedzy <150 mV
okresami szczytowymi)**
Stabilizacja napieciowa <1%
Stabilizacja obcigzeniowa (10% - 100%) <1%
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INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N, KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,
K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N

Czas podtrzymania (przy petnym obcigzeniu)

> 20 ms przy 400 VAC ; > 20 ms przy 500 VAC

Praca rownolegta

Niemozliwa

Specyfikacja stykow przekaznika (DC OK)

0,3A przy 60 VDC; 1A przy 30VDC; 0,5A przy 30 VAC
obcigzenie rezystancyjne

Zabezpieczenie

Przecigzenie / Przetezenie

105%-130% znamionowej mocy wyjsciowej, state ograniczenie
mocy, automatyczne ponowne uruchomienie

Nadnapiecie na wyjsciu

29 - 33 VDC, automatyczne ponowne uruchomienie

Temperaturowe

Wytaczenie napiecia, automatyczne ponowne uruchomienie
po spadku temperatury

Bezpieczenstwo i kompatybilnosé elektromagnetyczna

Normy bezpieczenstwa

EN62368-1

Napiecie wytrzymywane

I/P - O/P: 3kVAC; I/P - F/G: 2kVAC; O/P - F/G: 0,5kVAC
0/P-DC OK: 0,5kVAC

Opornosc izolacji

I/P-O/P, I/P-F/G, O/P-F/G: >100M Ohm/500 VDC/25°C/70% RH

Emisja zaktocen elektromagnetycznych
i przewodzenie

Zgodnosc¢ z EN55032(CISPR32), EN610204-3 klasa B

Prad harmoniczny

Zgodnosé z EN61000-3-2, -3

Odpornos¢ EMC

Zgodnos$¢ z EN61000-4-2, 3,4, 5,6, 8, 11
EN55035, EN61000-6-2, kryteria poziomu A

Otoczenie

Temperatura robocza

-30°C~ +70°C

Zmniejszanie wartosci znamionowych
przy temperaturze powyzej 60°C

Patrz: Krzywa zmniejszania wartosci znamionowych
w zaleznosci od temperatury

Wilgotnos¢ robocza

20 —95% RH, bez kondensacji pary wodne;j

Temperatura i wilgotnosé przechowywania

od -40°C od +85°C, 10 — 95% RH, bez kondensacji pary wodnej

Wibracje

Komponent: 10-500Hz, 2G 10min/1 cykl, 60min kazdy
wzdtuz osi X, Y, Z; Montaz: Zgodny z norma IEC60068-2-6

Informacje ogdlne

Materiat obudowy

Obudowa z cynkowanej elektrolitycznie stali i aluminium

Stopien ochrony obudowy IP 20

Waga 1,5kg

Wymiary 85,5x125,2x128,5 mm

Montas Mozliwo$é montazu przez zatrzasniecie na szynach DIN 35mm/ 7,5

lub 15 mm, pozycja pionowa

Podtgczenie

Koncowki srubowe, podwadjne zaciski na wyjsciu

UWAGA

*Ta =25°Czimny start  **Zakres szerokosSci pasma 100 MHz

* Wszystkie wartosci dotyczg standardowej temperatury otoczenia 25°C oraz ci$nienia 0,1 MPa.*
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INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N, KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,
K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N

K3SE 96024N

15. Zastosowanie:

17.

Obciazenie [%]

Opis pulpitu sterowniczego:

9. Wskaznik DC OK (Wt) wyjscia pradu statego.

10. Zespot listew zaciskowych wejscia prgdu przemiennego.

11. Zespot listew zaciskowych wyjscia pradu statego.

12. Port dostepu precyzyjnego dostrajania.

Krzywa spadku mocy w zaleznosci od napigcia zasilania dla K3SE96024N
120 w—7asilanie 3-fazowe Zasilanie 2-fazowe 120
100 100
/

80

60

40

20

0

Niniejsza seria tréjfazowych zasilaczy impulsowych, montowanych na szynie DIN zaprojektowana zostata do
szerokiego zakresu sprzetu sterowniczego wymagajacego wysokiej jakosci zasilaczy pragdem statym o doskonatej
odpornosci EMC (kompatybilnosci elektromagnetycznej) i osiggach w otoczeniu przemystowym.

. Wiasciwosci:

Zabezpieczenie przecigzeniowe: Zespodt statopragdowych obwodow elektrycznych chroni urzadzenie przed

przecigzeniem. W sytuacji przecigzenia jednostki wytgcza sie wskaznik DC OK (W) wyjscia pradu statego. (1)

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: W celu zabezpieczenia urzadzenia przed uszkodzeniami spowodowanymi

wysoka temperatura, w przypadku przekroczenia przez jednostke okreslonej temperatury uruchomiony zostaje
zespot obwodow elektrycznych chronigcy przed przegrzaniem. W przypadku uruchomienia tego zespotu
spadajg wartosci napiecia i prgdu oraz wytacza sie wskaznik DC OK (W+t) wyjscia pradu statego. (1)

Zabezpieczenie nadnapieciowe:
Nadnapieciowy zespd6t obwodow
elektrycznych chroni jednostke oraz
zasilany nig sprzet przed uszkodzeniami
wynikajgcymi ze zbyt wysokiego napiecia
wejéciowego.

Element regulacyjny (port dostepu
dostrajania precyzyjnego) umozliwia
doktadne wyregulowanie napiecia
wyjsciowego. (4)
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Krzywa spadku mocy w zaleznosci od temperatury dla K3SE96024N

340 360 380 400 420 440 460

Napigcie zasilania [V]

480 500 520

18. Instalacja:

standardowej szynie DIN TS35 (35 x 15/ 7,5).

pozycja pracy to pozycja pionowa.

540

Obcigienie [%]
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Temperatura otoczenia [°C]

40 50 60

Nalezy upewnic sie, ze pozycja montazu urzgdzenia zapewnia optymalng wydajnos¢ chtodzenia, optymalna

70

Zasilacze impulsowe serii K3SE sg urzagdzeniami do wbudowania, ktére zostaty zaprojektowane do montazu na
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INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N, KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,
K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N

20.

21.

— Aby zamontowac urzadzenie na szynie DIN, nalezy zahaczy¢ na szynie gorng czes¢ zacisku, a nastepnie naciskac
na nig w dot i do wewnatrz, az do styszalnego zatrzasniecia sie zacisku.

— Aby zdjac¢ jednostke z szyny, nalezy umiescic¢ ptaski izolowany srubokret we wgtebieniu zacisku, mozliwie
najblizej spodu urzadzenia, a nastepnie wcisng¢ w celu usuniecia jednostki z wgtebienia i zdjecia jej z szyny DIN.

— UWAGA: Wytacznie do uzytku w zamknietych pomieszczeniach.

. Srodki ostroznosci:

— NIE WOLNO zdejmowa¢ metalowej obudowy zasilacza, gdy podtgczone jest zasilanie prgdem przemiennym.
— NIE WOLNO dotyka¢ urzadzenia mokrymi rekami.
— NIE WOLNO dotyka¢ obudowy, gdy urzadzenie jest w petni obcigzone, gdyz grozi to oparzeniem rak lub innych

czesci ciata.

— Urzadzenia z tej serii sg wbudowywanymi zasilaczami impulsowymi, nalezy instalowac je wewnatrz ramy
montazowej o wentylacji na poziomie co najmniej 200 CFM (stép szesciennych na minute).

— NIE WOLNO uzywac urzadzenia, jesli do wewnatrz dostaty sie jakiekolwiek metalowe obiekty, woda lub inne
ciata obce. Nalezy wéwczas skontaktowac sie z punktem sprzedazy w celu przeprowadzenia kontroli i naprawy.

— NIE WOLNO uzywac urzadzenia, ktore zostato uszkodzone, gdyz moze by¢é wowczas zepsuty zespét obwodow
elektrycznych regulujgcy napiecie. Wynikajgce z tego wysokie napiecie moze uszkodzi¢ podtgczony sprzet.

—  ZADNE przedmioty NIE MOGA dotyka¢ zaciskéw wyjéciowych pradu statego.

— W razie koniecznosci skontrolowania wnetrza urzadzenia, nalezy pozostawic je az do catkowitego wystygniecia,
gdyz w razie awarii wysoka temperatura niektdrych komponentéw moze spowodowaé oparzenia.

— NIE WOLNO zastania¢ okienka wlotu powietrza.

Podtaczenie i obstuga:

— Nalezy zapewni¢ urzadzenie ochronne (bezpiecznik topikowy, miniaturowy bezpiecznik automatyczny)
oraz tatwo dostepne urzadzeni izolujgce umozliwiajgce odtaczenie zasilania.

— Nalezy upewnié sie, ze przetgcznik gtéwny jest wytgczony oraz zabezpieczony przed ponownym wtgczeniem.
W razie nieprzestrzegania powyzszego zalecenia dotkniecie kazdej z czesci bedacej pod napieciem lub
niewtasciwe obchodzenie sie z niniejszym zasilaczem grozi Smiercig lub powaznymi obrazeniami ciata.

—  Podtaczy¢ sprzet do jednostki. W przypadku stosowania elastycznych przewododw, nalezy przytaczyc je

do zaciskéw (np. przy pomocy tulejek).

—  Przekrdj przewodu zasilajgcego powinien wynosic¢ od 1,0 mm? do 1, 5mm’ w przypadku przewodu gietkiego.

Dane techniczne:

K3SE 96024N
Zakres napiecia (wybdr automatyczny) 3 x 340 - 3 x 550 (Mozliwa praca dwufazowa) VAC; 480-780 VDC
Czestotliwosc 47 — 63 Hz~

Prad przemienny przy petnym obcigzeniu

2,0 A przy 400 VAC; 1,4 A przy 500 VAC

Prad przemienny bez obcigzenia

60 mA przy 400 VAC; 80 mA przy 230 VAC

Poczatkowy prad rozruchowy, zimny start

60A
w temperaturze 25°C*
Wydajnosc 94%
Wyjscie
Normalne napiecie pradu statego 24V
Zakres regulacji napiecia 24 -28V
Prad znamionowy 40 A
Moc znamionowa 960W
Tetnlenlg napiecia i za'kiocenla (miedzy <180 mV
okresami szczytowymi)**
Stabilizacja napieciowa <1%
Stabilizacja obcigzeniowa (10% - 100%) <1%
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INSTRUKCIJA OBStUGI

KSE 20N, KSE 40N, KSE 60N, KSE 120N, KSE 240N, KSE 480N,
K3SE 240N, K3SE 480N, K3SE 960N

Czas podtrzymania (przy petnym obcigzeniu)

> 12 ms przy 400 VAC ; > 14 ms przy 500 VAC

Praca rownolegta

Niemozliwa

Specyfikacja stykow przekaznika (DC OK)

0,3A przy 60 VDC; 1A przy 30VDC; 0,5A przy 30 VAC
obcigzenie rezystancyjne

Zabezpieczenie

Przecigzenie / Przetezenie

105%-130% znamionowej mocy wyjsciowej, state ograniczenie
mocy, automatyczne ponowne uruchomienie

Nadnapiecie na wyjsciu

20 - 36 VDC, automatyczne ponowne uruchomienie

Temperaturowe

Wytaczenie napiecia, automatyczne ponowne uruchomienie
po spadku temperatury

Bezpieczenstwo i kompatybilnosé elektromagnetyczna

Normy bezpieczenstwa

EN62368-1

Napiecie wytrzymywane

I/P - O/P: 3kVAC; I/P - F/G: 2kVAC; O/P - F/G: 0,5kVAC;
0/P-DC OK: 0,5kVAC

Opornosc izolacji

I/P-O/P, I/P-F/G, O/P-F/G: >100M Ohm/500 VDC/25°C/70% RH

Emisja zaktocen elektromagnetycznych
i przewodzenie

Zgodnos¢ z EN55032(CISPR32), EN61204-3 klasa B

Prad harmoniczny

Zgodnosé z EN61000-3-2, -3

Odpornos¢ EMC

Zgodnos¢ z EN61000-4-2, 3,4, 5, 6, 8, 11
EN55035, EN61000-6-2, kryteria poziomu A

Otoczenie

Temperatura robocza

-30°C~ +70°C

Zmniejszanie wartosci znamionowych
przy temperaturze powyzej 60°C

Patrz: Krzywa zmniejszania wartosci znamionowych
w zaleznosci od temperatury

Wilgotnos¢ robocza

20 —95% RH, bez kondensacji pary wodne;j

Temperatura i wilgotnosé przechowywania

od -40°C od +85°C, 10 — 95% RH, bez kondensacji pary wodnej

Wibracje

Komponent: 10-500Hz, 2G 10min/1 cykl, 60min kazdy
wzdtuz osi X, Y, Z; Montaz: Zgodny z normg IEC60068-2-6

Informacje ogdlne

Materiat obudowy

Obudowa z cynkowanej elektrolitycznie stali i aluminium

Stopien ochrony obudowy IP 20

Waga 2,5kg

Wymiary 110 x 125,2 x 150 mm

Montas Mozliwo$é montazu przez zatrzasniecie na szynach DIN 35mm/ 7,5

lub 15 mm, pozycja pionowa

Podtgczenie

Koncowki srubowe, podwadjne zaciski na wyjsciu

UWAGA

*Ta =25°Czimny start  **Zakres szerokosSci pasma 100 MHz

* Wszystkie wartosci dotyczg standardowej temperatury otoczenia 25°C oraz ci$nienia 0,1 MPa.*
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