
Typ
Wymiary [mm]

A B C

570

750

570

460

540

460

810 715

580

800

580

800

D E

316

450

316

450

390

490

390

684

PA3M 25002

PA3M 50002

PA3M 40002

PA3M 70002

Masa
[kg]

120

193

170

277

F

360

460

360

625

Moc

[kVA]

25,0

50,0

40,0

69,0

A

C

E

F

D

B

Mocowanie

M12

M12

M12

M12

25 - 69kVA
3 x 400V 50/60Hz
3 x 200V

Zakres mocy:
Zakres napięć PRI: 

Zakres napięć SEC:

ul. Postępowa 25/27, 93-347 Łódź, Polska
tel. (42) 640-15-39, fax: (42) 640-15-41
handel@breve.pl, www.breve.pl

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań 
technicznych, firma Breve Tufvassons zastrzega sobie 

prawo do zmiany w/w parametrów.

Obudowane autotransformatory trójfazowePA3M

Autotransformatory trójfazowe, obudowane, dopasowujące 
napięcie do maszyn japońskich lub koreańskich 400/200V. 
Wyposażone w łącznik WŁĄCZ-WYŁĄCZ oraz sygnalizację 
świetlną. Wykonanie w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony 
IP23, max temperatura otoczenia 40°C, klasa cieplna izolacji 
F (155°C). Wykonanie zgodnie z EN61558.
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