Transformatory toroidalne bez obudowy

CEdE s

[0]3

A

H

[ [ PR ———

TS/Z

Zakres mocy: 20 - 2500VA
Zakres napie¢ PRI: 110 - 500V 50/60Hz
Zakres napie¢ SEC: 6 - 250V

Transformatory toroidalne przeznaczone gtéwnie do wbudowania
w uktadach zasilajgeych urzqgdzen elekironicznych oraz zasilania Typ

niskonapigciowych systeméw oséwietleniowych, charakteryzujgce ““-““
20 62 32 70 70 55

Wymiary [mm]

sie matymi gabarytami i masg, matymi stratami mocy oraz matym = 115 20/Z M5 0,40
rozproszeniem magnetycznym. Wykonanie w Il klasie izolacji TS 35/Z 35 68 36 100 100 55 M5 0,50
oraz stopniu ochrony IPOO, maksymalna temperatura otoczenia 7S 50/Z 50 78 38 100 100 55 M5 0,70
j(;;(g];(lso;;-:jelﬂlnéo]5|;Cé|;<-:<|;. B (130°C). Wykonanie zgodnie e 60 78 38 100 100 55 M5 7
TTS 80/Z 80 87 39 100 100 55 M5 0,90
1TS 100/Z 100 92 40 100 100 55 M5 1,10
TS 120/Z 120 94 40 100 100 55 M5 1,20
TS 150/Z 150 102 46 120 120 55 M5 1,70
TS 200/Z 200 115 52 120 120 65 M6 2,10
TTS 250/ 250 114 56 120 150 6,5 Mé 2,40
TTS 300/D 300 128 56 120 150 6,5 Mé 2,70
TTS 450/D 450 135 62 120 150 65 M6 3,60
TTS 600/D 600 139 77 120 150 6,5 Mé 4,70
TTS 800/D 800 148 82 150 150 65 Mé 6,30
TTS 1000/D 1000 158 84 150 150 6,5 Mé 7,40
TMS1200/D 1200 170 90 150 150 65 Mé 9,10
TTS 1600/D 1600 195 90 150 150 6,5 Mé 10,20
TTS2000/D 2000 225 85 200 200 8,0 M8 18,00
TTS 2500/D 2500 235 90 200 200 8,0 M8 23,00
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